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Caracteristica de ID personal digital (DP-ID) 


Acerca de la caracteristica de ID personal digital (DP-ID) 


Cuando se opera en comunicaciones digitales C4FM, cada transceptor esta programado 
con, y envia, su propia informacién ID individual (ID de radio) en cada transmision. 
La funcién DP-ID y la informacién de identificacién individual hacen posible las 
comunicaciones en grupo de estaciones que se encuentran dentro del rango de 
comunicacion. La caracteristica de ID personal digital (DP-ID) abre el audio del altavoz 
unicamente cuando se recibe una sefal ajustada para el mismo DP-ID, incluso en el 
caso de que cada transceptor esté ajustado a un numero de ID de grupo digital (DG-ID) 
diferente. 


Para utilizar esta funcién, se necesitan transceptores digitales de modo C4FM compatibles 
con la funcién DG-ID. 


Registro de DP-ID en un repetidor digital DR-2XE 

Después de registrar el DP-ID del transceptor en el repetidor DR-2X, los ajustes y las 
funciones del DR-2X se pueden controlar a distancia. El control remoto no se puede llevar 
a cabo desde un transceptor que no disponga del registro del DP-ID, de manera que es 
posible gestionar repetidores de manera segura. El transceptor con DP-ID registrado en 
el DR-2X tiene acceso preferente en caso de emergencia, incluso cuando se utiliza sin 
el ajuste de DG-ID. 


Para registrar el DP-ID del transceptor en el repetidor digital DR-2X C4FM, consulte el 
manual de instrucciones del DR-2X. 


Caracteristica de control remoto DR-2X 
Para mostrar la pantalla de control remoto del transceptor FTM-200D mientras esta en 
modo digital C4FM, mantenga pulsada la tecla [*] del micréfono. Para volver al modo 
normal, pulse la tecla [>] del micréfono. Para mas informacion sobre la funcién de control 
remoto del DR-2X, consulte el manual de instrucciones del DR-2X. 
. Activar el funcionamiento del repetidor 
Desactivar el funcionamiento del repetidor 
Ajustar el repetidor al modo C4FM 
Ajustar la potencia de transmisioén 
Control de mensaje de voz (Grabar/Reproducir/Detener) 
Ajuste de la llamada de emergencia 


Registro del DP-ID de otras estaciones 


* Una vez registrado, el DP-ID se almacena hasta que se borra. 
* Registre el DP-ID de cada uno con los transceptores cercanos. 
li] * Cuando se ajuste el cddigo DG-ID a "00", el transceptor recibira sefiales de todas las 
estaciones digitales C4FM. Para utilizar la funcién DP-ID sera necesario ajustar el cédigo 
DG-ID de recepcién a un valor diferente de "00". 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [57 DP-ID LIST] > " Pulse el mando DIAL. 
* Se visualiza la lista DP-ID. 


¢ Si se muestran varios DP-ID, gire el mando DIAL 
para registrar el DP-ID deseada. 


2. Una transmisi6n en el modo C4FM digital desde otro DP-ID LIST 
transceptor registrara el DP-ID. 


Cuando se reciba una sefal de la otra estacién, se istration 
visualizaran en la pantalla LCD el indicativo de llamada : YAESU 
y el texto "Registration". OK CANCEL 


* Cuando se recibe una sefial desde otro transceptor 
[i registrado, no se visualiza nada en la pantalla LCD. 


* Cuando un transceptor se registra previamente con 
un indicativo de llamada diferente, la lista de DP-ID 
se cambia al indicativo de llamada recién registrado. 


3. Pulse el mando DIAL para guardar el ajuste. 
* Cuando se complete el registro del DP-ID, la pantalla volvera a la pantalla de la 


lista de DP-ID. 

* Sino registra un DP-ID, gire el mando DIAL para seleccionar "CANCEL" y, luego, 
pulse el mando DIAL. 

* Si se registran varios DP-ID, repetir los pasos 2 y 3. 

¢ Podran registrarse un maximo de 24 estaciones. 


4. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 
finalizar el ajuste y volver a la pantalla original. 
* Todas las demas estaciones de comunicacién deberan registrar de manera 
similar los DP-ID en las listas de DP-ID de sus transceptores. 
¢ El ajuste DP-ID queda completado. 


transceptores en ambos transceptores. Al registrar los DP-ID, los usuarios podran 


fi Para comunicarse utilizando la funci6n DP-ID, registre el DP-ID de cada uno de los 
comunicarse incluso si el ajuste del ID de grupo digital (DG-ID) es diferente. 

Cada transceptor podra comunicarse 

incluso si el ID de grupo digital (DG-ID) 

posee un ajuste diferente, porque tanto la 

estacién A como la estacién B disponen, 

respectivamente, del registro de DP-ID 

del otro transceptor. 


A B 
Lista DP-ID y —___> O \ Lista DP-ID 
DP-ID de estacién B “bbbbb” O —— DP-ID de estacién A “aaaaa” 
DP-ID: aaaaa DP-ID: bbbbb 
DG-ID: TX01 RX01 DG-ID: TX02 RX02 


O xX 


La estacion B puede no recibir la estacién C 
porque la estacién B no ha registrado el 
La estacion A y la estacion C no registran DP-ID de la estacion C. No obstante, la 
el DP-ID de la otra en sus transceptores. estacion C puede recibir la estacion B 


Sin embargo, pueden comunicarse porque la estacion C ha registrado el DP-ID 
porque el mismo DG-ID esta configurado O Cc de la estaci6n B. 
"y Lista DP-ID 


en ambos transceptores. 
DP-ID de estacién B “bbbbb” 


DP-ID: ccccc 
DG-ID: TX01 RX01 


Borrado de un DP-ID registrado 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] — [57 DP-ID LIST] —. Pulse el mando DIAL. 


Se visualiza la lista DP-ID. 


2. Gire el mando DIAL para seleccionar el indicativo 
de llamada del otro transceptor; luego, pulse la tecla 


[F menu]. 
3. Pulse el mando del DIAL. DELETE? 
Aparece la pantalla de confirmacién "DELETE?". OK | CANCEL 


4. Pulse el mando DIAL para seleccionar [OK], a continuacion, pulse el mando DIAL 
para borrar. 
* Sino se borra de la lista de DP-ID, seleccione [CANCEL] y, luego, pulse el mando 
DIAL. 
* Si borra varios DP-ID, pulse la tecla [F menu], luego, repita los pasos 2 y 3. 
5. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 
finalizar el ajuste y volver a la pantalla original. 


Comunicacion con estaciones especificadas en el modo FM analdgico 


Seleccion del tipo de silenciador en el modo FM analdogico 


1. Pulse la tecla [F menu] > [SQL] — Pulse el mando DIAL 
o mantenga pulsada la tecla [F menu] — [42 SQL TYPE] 

2. Gire el mando DIAL y seleccione el tipo de silenciador; 
consulte la tabla siguiente. 

3. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de 
encendido) o el interruptor PTT para finalizar el ajuste 
y volver a la pantalla original. 


LOCALIZADOR (EPCS) no funcionan en el modo digital C4FM. Pulse la tecla [D X] para 


[1] Las funciones de silenciador de tono (CTCSS), DCS y la nueva funcién de 
cambiar al modo FM analdgico o para activar la funcién AMS. 


Tipo de 


- ; Descripcién 
silenciador P 


OFF Desactiva las funciones CTCSS y DCS. Vuelve al funcionamiento 
normal del silenciador en el modo FM analdgico. 


T-ENC Activa el tono CTCSS para las transmisiones FM analdgicas. Recibe 
(TONE ENC) con un funcionamiento normal del silenciador. 


T-SQL Activa la funcién de enmudecimiento de tono CTCSS para la 
(TONE SQL) recepcion FM analdgica. 


Activa la funcidn de inversion de tono. Se utiliza para monitorizar las 

REV-T comunicaciones en base al sistema de control de silenciador. Cuando una 
(REV TONE) sefial contiene el tono designado, no se abre el silenciador, y cuando la 
sefial de tono desaparece, se abre el silenciador y se inicia la comunicaci6n. 


Activacion de la funcién de silenciador de cddigo digital (DCS). Puede 
seleccionarse el cddigo DCS de entre 104 tipos (entre 023 y 754). 


Activa la funcién de silenciador sin comunicacion para los aparatos 

PRFRQ de radio. Pueden especificarse las frecuencias del tono de sefial sin 

(PR FREQ) comunicacién dentro del rango entre 300 Hz y 3000 Hz en pasos de 
100 Hz. 


Activa una nueva funci6on de localizador CTCSS de dos tonos. 
Cuando se comunique con los transceptores entre amigos, 
especifique cddigos personales (cada cddigo esta compuesto de dos 
tonos) para que solo se llamen estaciones especificas. 
D-ENC* Transmite la sefial que contiene el CODIGO DCS. Recepcién bajo 
(DCS ENC) funcionamiento normal del silenciador. 
T-DCS* Envia una sefial de tono cuando transmite, y solo recibe sefales con 
(TONE DCS) un cddigo DCS correspondiente. 
D-TSQ* Envia un CODIGO DCS durante la transmision, y recibe Unicamente 
(DCS TSQL) sefiales que contienen una sefal de tono coincidente en la recepcidn. 
*Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [44 SQL EXPANSION] - Pulse el 


mando DIAL para acceder a "ON", los valores de ajuste "D-ENC (DCS ENC)", "T-DCS 
(TONE DCS)" y "D-TSQ (DCS TSQL)" estan activados. 


* Puede ajustarse el tipo de enmudecimiento para cada banda de frecuencias (BANDA). 

* Los ajustes de silenciador CTCSS y DCS también estan activos durante el escaneado. 
Si el escaneado se lleva a cabo con la funcidén de silenciador CTCSS y DCS activado, el 
escaneado solo se para cuando se recibe una sefial conteniendo el tono CTCSS 0 el cdédigo 
DCS especificado. 

* Al pulsar la tecla de programa en el micréfono al que esta asignada la funcién "SQL OFF", se 
permite escuchar todas las sefales que no contienen un tono 0 cddigo DCS, y las sefales 
con diferentes tonos, cddigos DCS, sefales de modo digital. 


Caracteristica de silenciador de tono 


EI silenciador de tono abre el altavoz de audio solo cuando se recibe una sefal que 
contenga el tono CTCSS especificado. El receptor estara en silencio durante la espera 
de una llamada desde una estacién especifica. 


EI silenciador de tono no funciona en modo digital. Pulse la tecla [D X] para cambiar de la 
funcién Digital, a FM analdgico o a AMS. 


Ajuste de la frecuencia del tono CTCSS 

Pueden seleccionarse el tono entre 50 frecuencias (entre 67.0 Hz y 254.1 Hz). 

1. Pulse la tecla [F menu] > [SQL] > Pulse el mando DIAL. 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar [T-SQL] y, a continuacion, pulse el mando DIAL. 


3. Gire el mando DIAL para seleccionar [TONE] y, a 
continuacion, pulse el mando DIAL. 

4. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar la frecuencia 
de tono. 

5. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de 
encendido) para finalizar el ajuste y volver a la pantalla 
original. 


100.0 Hz 


* El ajuste de la frecuencia de tono es comun con los tipos de enmudecimiento como sigue: 
“T-ENC (TONE ENC)”, “T-SQL (TONE SQL)’, “REV-T (REV TONE)”, 
“T-DCS (TONE DCS)’, “D-TSQ (DCS TSQL)” 

* El valor de ajuste por defecto es de "100.0 Hz" 


Busqueda del tono CTCSS transmitido por la otra estacion 
Busque y visualice el tono CTCSS transmitido por la otra estacion. 


« La busqueda de tonos no funciona en modo digital. Pulse la tecla [D X] para cambiar de FM 
digital a FM analégico 0 aAMS. 
* Para ajustar el funcionamiento del transceptor cuando se detenga el escaneado, pulse y 
mantenga pulsada la tecla [F MENU] — [53 SCAN RESUME] - pulse el mando DIAL. Este 
ajuste es comun con el ajuste de escaneado, la funcién de busqueda del tono y la funcién 
de busqueda DCS. 
Pulse la tecla [F menu] > [SQL] > Pulse el mando DIAL. 
Gire el mando DIAL para seleccionar [T-SQL] y, a continuacién, pulse el mando DIAL 
Gire el mando DIAL para seleccionar [TONE] y, a continuacion, pulse el mando DIAL. 
Pulse y mantenga pulsado el interruptor del micréfono [UP] o [DWN]. 
¢ El transceptor empieza a buscar una frecuencia de tono que se corresponda. 
* Cuando se detecta una frecuencia de tono correspondiente, la busqueda se detiene 
y se escucha el audio. 
* Pulse el interruptor PTT o el interruptor [UP] o [DWN] para detener la busqueda. 


ON 
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5. Pulse el mando DIAL o la tecla [SQL Back]. 


6. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) para guardar la frecuencia 
de tono detectada y volver al funcionamiento normal. 


Caracteristica de enmudecimiento de codigo digital (DCS) 


EI uso del silenciador de cddigo digital abre el altavoz de audio solo cuando se recibe una 
sefial que contenga el cédigo DCS especificado. Puede seleccionarse el cddigo DCS de 
entre 104 tipos (entre 023 y 754). 


EI silenciador DCS no funciona en modo digital. Pulse la tecla [D X] para cambiar del modo 
digital al modo FM analdgico o al modo AMS. 


Ajuste del CODIGO DCS 


1. Pulse la tecla [F menu] > [SQL] — Pulse el mando DIAL. 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar [DCS] y, a continuacion, pulse el mando DIAL. 
3. Gire el mando DIAL para seleccionar [DCS] y, a continuacién, pulse el mando DIAL 
4 


Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el cddigo 
DCS. 

5. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de 
encendido) para finalizar el ajuste y volver a la pantalla 
original. 


* El cddigo DCS establecido en la operacién anterior es comun para todas las transmisiones 
con un cddigo DCS ("DCS", "D-ENC (DCS ENC)", "T-DCS (TONE DCS)", "D-TSQ (DCS 
TSQL)"). 

* El cédigo DCS por defecto es "023". 


Busqueda del cédigo DCS utilizado por la otra estacion 
Busqueda del cédigo DCS utilizado por la otra estacion. 


* La funci6n DCS no funciona en modo digital. Pulse la tecla [D X] para cambiar del modo 
digital al modo FM analdgico 0 al modo AMS. 
li] ¢ Para ajustar el funcionamiento del transceptor cuando se detenga el escaneado, pulse y 
mantenga pulsada la tecla [F MENU] ~ [53 SCAN RESUME]. Este ajuste es comun con el 
ajuste de escaneado, la funci6n de busqueda de tono y la funci6dn de busqueda de DCS. 
Pulse la tecla [F menu] ~ [SQL] — Pulse el mando DIAL. 
Gire el mando DIAL para seleccionar [DCS] y, a continuacién, pulse el mando DIAL. 
Gire el mando DIAL para seleccionar [DCS] y, a continuacién, pulse el mando DIAL. 
Pulse y mantenga pulsado el interruptor del micréfono [UP] o [DWN]. 
* El transceptor comienza a buscar un cédigo DCS coincidente. 
* Cuando se detecta un cddigo DCS correspondiente, la busqueda se detiene y se 
escucha el audio. 
¢ Pulse el interruptor PTT o el interruptor [UP] o [DWN] para detener la busqueda. 
5. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) para guardar el cédigo DCS 
detectado y volver al funcionamiento normal. 


Pos 
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Nueva funcion de localizador CTCSS de dos tonos 

Cuando se utilizan transceptores FTM-200DE con un grupo de amigos, la configuracién 
de los cddigos personales CTCSS de dos tonos permite llamar solo a las estaciones 
especificas. Incluso cuando la persona a la que se llame no esta cerca de su transceptor, 
la informacion en la pantalla LCD le indicara que se ha recibido una llamada. 


La nueva funcidn de localizador CTCSS de dos tonos no funciona en modo digital. Pulse la 
tecla [D X] para cambiar de FM digital a FM analdgico 0 aAMS. 


Uso de la funcion localizadora 
1. Pulse la tecla [F menu] ~ [SQL] > Pulse el mando DIAL. 
2. Gire elmando DIAL para seleccionar [PAGER] y, a continuacion, pulse el mando DIAL. 


3. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 
finalizar el ajuste y volver a la pantalla original. 


Ajuste del codigo de su estacién 
Ajustar el " cddigo de localizador" para recibir las llamadas de otras estaciones. 


1. Active la funcion de localizador, consulte la seccién "Uso de la funcién de localizador" 
mas arriba. 

2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [45 PAGER CODE] - Pulse el 
mando DIAL 

3. Gire el mando DIAL para seleccionar [RX CODE 1] y, a 
continuacidn, pulse el mando DIAL. 


4. Gire el mando DIAL para seleccionar RX CODE 1 del 
cddigo entre 01 y 50. 
5. Pulse el mando DIAL o la tecla [SQL Back]. 


6. Gire el mando DIAL para seleccionar [RX CODE 2] y, a 
continuacién, pulse el mando DIAL. 


7. Gire el mando DIAL para seleccionar RX CODE 2 del 
cddigo entre 01 y 50. 


No se puede usar el mismo cédigo para RX CODE 1 y 
RX CODE 2. 


A continuacién, establezca el cddigo del localizador para dirigir una llamada a una 
estacion asociada especifica. 


8. Gire el mando DIAL para seleccionar [TX CODE 1] y, a continuaci6én, pulse el mando 
DIAL. 


9. Gire el mando DIAL para seleccionar el TX CODE 1 de los cédigos entre 01 y 50. 
10. Pulse el mando DIAL 0 la tecla [SQL Back]. 
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11. Gire el mando DIAL para seleccionar [TX CODE 2] y, a continuacion, pulse el mando 
DIAL. 

12. Gire el mando DIAL para seleccionar TX CODE 2 de los cdédigos entre 01 y 50. 
No se puede utilizar el mismo cédigo para TX CODE 1 y TX CODE 2. 

13. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 
finalizar el ajuste y volver a la pantalla original. 

14. Pulsar el interruptor PTT para transmitir una llamada a la estacion especifica. 


« La combinaci6n inversa funciona como el mismo cddigo, esto es, "05 47" es lo mismo que 
"47 05”. 

* Si se especifica el mismo cddigo para todas las personas, puede llamarse a todas ellas al 
mismo tiempo. 

* El valor del cddigo por defecto es "05 47". 

¢ Al recibir los cddigos, el sonido de los tonos puede oirse de forma intermitente. 


Recepcion de lIlamadas de "cddigo de localizador" desde una estacion remo- 
ta (funcionamiento en espera) 

Cuando se activa la funcién de localizador, se escucha el audio de las llamadas recibidas 
con el correspondiente cddigo de localizador. 

Ademas, cuando se activa la funcién de timbre (ver abajo), suena el timbre al recibir 
llamadas de la otra estacion. 


Notificacion de una llamada desde una estacion remota mediante 
la funcion del timbre 


EI timbre puede ajustarse para que suene como alarma cuando se recibe una llamada de 

otra estacién que contenga un tono, DCS, o cddigo localizador coincidente. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [47 BELL RINGER] ~- Pulse el 
mando DIAL 


2. Gire el mando DIAL para seleccionar el numero de 
veces que se desea que suene el timbre (1-8 veces o 
sonido continuo). 

OFF / 1 vez/ 3 veces / 5 veces / 8 veces / CONTINUO 


Si el ajuste es "CONTINUOUS", el timbre sigue 
sonando hasta que se realiza una operacion. 


3. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 
finalizar el ajuste y volver a la pantalla original, el icono Nd aparecera en la pantalla. 
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Practica funcion de memoria 


Escaneado de canales de memoria programables (PMS) 


Registro en los canales de memoria programables 
Se dispone de 50 ajustes de canales de memoria PMS (L01/U01 a L50/U50). 
* Registro de las frecuencias inferior y superior del rango de frecuencias en un par de 
canales de memoria programables. 
Lnn: canal de memoria limite inferior 
U nn: canal de memoria limite superior 
* Los canales de memorias PMS se muestran entre el canal 999 y el canal 001. En 
la pantalla de la lista de canales de memoria, pulse la tecla [A] del micrdéfono para 
saltar al canal de memoria PMS "L01". 
¢ Para obtener mas detalles sobre el registro de frecuencias en los canales de 
memoria, consulte "Escritura en memoria" en el Manual de funcionamiento. 


« Asegurese de utilizar los numeros correspondientes a los canales de memoria limite 
superior e inferior. 
* Establezca los limites inferior y superior del escaneado de memoria programable (PMS) de 


la siguiente manera: 
li] «La amplitud de escaneado para las frecuencias limite superior e inferior debe ser de 
100 kHz 0 mas. 
* Los canales de memoria limite superior e inferior deben encontrarse dentro de la misma 
banda de frecuencias. 
« Los canales de memoria de limite inferior y superior no deben registrarse en modo invertido. 
Realizacion de un escaneado de canales de memoria programables 


El escaneado de canales de memoria programables permite el escaneado de un rango 
de frecuencias especificado dentro de la misma banda de frecuencias. 


1. Pulse la tecla [V/M mw] para entrar en el modo de memoria. 


2. Recupere el canal de memoria PMS para el que se ha registrado el limite inferior 
(Lnn) o el limite superior (Unn) de la banda de frecuencia. 


3. Pulse y mantenga pulsado el interruptor [UP] o [DWN] del micrdfono. 


* Se inicia el escaneado de canales de memoria programables. 
¢ Pulsando la tecla de programa del micrdfono ajustado en la funcién "SCAN" también 
se inicia la operaci6n de escaneado PMS. 


¢ Durante el escaneado, en la pantalla aparecera "PMS". 

* Si se gira el mando del DIAL mientras se esta ejecutando el escaneado, el 
escaneado continuara arriba 0 abajo en la frecuencia segun la direccion de rotacién 
del mando del DIAL. 


Si el escaner se detiene ante una sefial entrante, la frecuencia parpadeara. El 
escaneado se reanudara en aproximadamente cinco segundos. 


4. Pulse el interruptor PTT o el interruptor [UP] o [DWN] del micrdfono para cancelar la 
busqueda. 


En este estado (mostrado como "PMS" en la parte superior izquierda de la pantalla), 
puede cambiarse la frecuencia solo en el rango almacenado por las memorias PMS 
inferiores y superiores girando el mando DIAL. 

@ Desactivacion de la funcion PMS 

1. Pulsar la tecla [V/M]. 
Vuelve al modo de memoria normal. 
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Recepcion de los canales de radiodifusion meteoroldgica 

Esta transceptor incluye el banco de canales de memorias de estaciones de radiodifusién 
meteoroldgica VHF preprogramados, y puede recibirla radiodifusi6n 0 alerta meteoroldgica 
recuperando o escaneando el canal deseado. 

Los siguientes canales se almacenan en el banco de memorias de la estacién 
meteoroldgica del transceptor: 


| N.°decanal | Frecuencia _| 
WX-01 162.550 MHz 
WX-02 162.400 MHz 


| N.°decanal | Frecuencia _| 
WX-06 162.500 MHz 
WX-07 162.525 MHz 


WX-08 161.650 MHz 
WX-09 161.775 MHz 
Wx-10 163.275 MHz 


Esta funcién "WX" solo puede utilizarse cuando se asigna a una tecla programable de 
[P2] a [P4] del micrdfono. 

En la versi6n estadounidense del transceptor FTM-200DR, la funcidn "WX" esta asignada 
a P4 por ajuste de fabrica. 


WX-03 162.475 MHz 


Asignacion de la funci6n "WX" a una tecla programable del micréfono 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [F menu]. 
2. Gire el mando DIAL para seleccionar [27 MIC PROGRAM KEY] y, a continuacion, 
pulse el mando DIAL. 


3. Gire el mando DIAL para seleccionar [P2], [P3] o [P4] para asignar una funcidn; a 
continuacion, pulse el mando DIAL. 


4. Gire el mando DIAL para seleccionar [WX] y, a continuacion, pulse el mando DIAL. 


5. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 
finalizar el ajuste y volver a la pantalla original. 


Recuperacion de los canales meteorolégicos 
Ejemplo: cuando "WX" se asigna a [P4] 
1. Pulse [P4] en el micrdfono. 
Se activa la funcion WX, y se visualizara en la pantalla el canal meteoroldgico que se 
selecciono la ultima vez que se activo la funcion WX. 
Gire el mando DIAL para seleccionar los otros canales. 
3. Pulse el interruptor PTT del micrdéfono para buscar estaciones WX adicionales. 
Se iniciara el escaneado de los canales almacenados en el banco de memorias de 
estaciones meteoroldgicas. Cuando el escaner se detenga en una emisora, pulse 
el interruptor PTT una vez para detener el escaneado o dos veces para reiniciar el 
escaneado. 
Pulse el interruptor PTT para terminar el escaneado. 
5. Pulse [P4] en el micrdfono. 

La funcién WX se desactivara y la visualizacion volvera a la pantalla anterior. 


N 
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Escucha con alerta meteoroldgica 

En caso de producirse interferencias meteoroldgicas extremas, como tormentas y 
huracanes, la NOAA (Administracién Nacional Atmosférica y Oceanica) envia una alerta 
meteoroldgica acompafnada de un tono de 1050 Hz y un informe meteoroldgico posterior 
en uno de los canales meteorolédgicos de la NOAA. La recepcidén del tono de alerta 
meteoroldgica puede inhabilitarse [48 WX ALERT] en el menu de configuracion. 
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Funcionamiento DTMF 


Las DTMF (multi-frecuencias de tono doble) son sefales de tono enviadas para realizar 
llamadas telefonicas o controlar repetidores en los enlaces de red. Pueden almacenarse 
como numeros de teléfono hasta 10 registros de cddigos de tono DTMF de 16 digitos con 
el fin de realizar llamadas a través de la red de telefonia publica utilizando un teléfono 
hibrido o conectandose a través de una estacién nodal analdgica WIRES-X. 


Registro de la memoria DTMF 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [41 DTMF MEMORY] - Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar el canal deseado (del 1 al 9) para registrar el 
cédigo DTMF y, a continuacién, pulse la tecla DIAL. 
Se visualiza la pantalla de introduccion del canal de memoria DTMF. 

3. Utilice el mando DIAL o el teclado numérico del micrdfono para introducir el cédigo 

DTMF de un maximo de 16 digitos. 

Mantenga pulsado el mando DIAL para guardar el cédigo DTMF. 


5. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 
finalizar el ajuste y volver a la pantalla original. 
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Ajuste de la funcio6n de marcacion automatica 
Utilice la funcién de marcacién automatica para transmitir automaticamente el cddigo 
DTMF registrado en la memoria DTMF. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [12 AUTO DIALER] — Pulse el mando 
DIAL 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar "ON". 

3. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 
finalizar el ajuste y volver a la pantalla original. 
Cuando se ajusta en "ON", el icono DTMF "®&" aparecera en la pantalla. 


Transmisi6n automatica del coédigo DTMF utilizando la memoria DTMF 


1. Ajuste en "ON" consultando "Transmisi6n del codigo DTMF registrado" (arriba). 
2. Pulse la tecla [F menu] ~ [DTMF] > Pulse el mando DIAL 
3. Gire el mando DIAL para seleccionar la memoria DTMF deseada (1 a 9). 
4. Pulse el interruptor PTT. 
* El codigo DTMF registrado en el canal de memoria DTMF es transmitido 
automaticamente. 
¢ Incluso después de haber soltado el interruptor PTT la transmisi6n continua hasta 
que se haya completado el cédigo DTMF. El transceptor vuelve automaticamente 
al modo de recepcion. 
¢ Para enviar la memoria DTMF, pulse la tecla numérica de ese numero en el 
micrdfono durante la transmision. 
5. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) para volver a la pantalla 
original. 
Transmisi6n manual de cédigo DTMF 


1. Mientras mantiene pulsado el interruptor PTT, use el teclado numérico del micréfono 
y pulse cada digito del c6digo DTMF en secuencia para transmitir el codigo. 


El céddigo DTMF puede enviarse manualmente sin importar si el marcador automatico esta 
activado o desactivado. 
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Uso de la funci6n GPS 


El transceptor esta equipado con un receptor GPS interno para adquirir y mostrar la 
informacion de posicién. La informacion del GPS puede utilizarse como se describe en los 
siguientes ejemplos: 
Visualizar la informacion de ubicacion de la estacién asociada en modo digital 
— Consulte "Funcién de navegacion en tiempo real" (Pagina 18) 
Guardar la informacion de posicion en la memoria y utilizarla a efectos de 
navegacion 
— Consulte "Funcién de exploracién de retorno" (Pagina 18) 
Guarde esta informacion de ubicacion de la estacion y visualice la ruta en un 
ordenador 
— Consulte "Guardar informacién GPS (Funcidn de registro GPS)" (Pagina 20) 
Guardar el DP-ID de las estaciones con las que contacta frecuentemente y 
comprobar si estan dentro de la esfera de comunicaciones 
— Consultar el "Manual de funcionamiento Edicién GM" aparte" 
Intercambiar informacion de posicién y mensajes mediante las comunicaciones 
de datos con otras estaciones 
— Consultar el "Manual de funcionamiento Edicién APRS" aparte" 


Posicionamiento mediante el empleo de GPS 


La funcién de receptor GPS incorporado se activa cuando se conecta la alimentacioén 
del FTM-200DE. La busqueda del satélite se iniciara y se visualizara el icono " &d" en la 
parte superior de la pantalla. El FTM-200DE obtiene automaticamente el ajuste del reloj 
interno y el ajuste de la informacion de ubicacion a partir de los datos del GPS. 


. Parl . . i, 
* Cuando no pueda accederse a tres 0 mas satélites, desaparecera el icono " ". En este 


fi] * Puede tardarse minutos en acceder a los satélites GPS. 
caso, el posicionamiento no es posible y no puede utilizarse la informacién de posici6én. 


Sobre el posicionamiento mediante GPS 
"Posicionamiento" se refiere al calculo de su posicion actual desde la informacion orbital 
del satélite y el tiempo de propagacién de radio. Es necesario acceder al menos a 3 
satélites para obtener correctamente el posicionamiento. Si el posicionamiento falla, 
aléjese de los edificios tanto como sea posible y coloque el receptor GPS en una zona 
a cielo abierto. 


@ Acerca de los errores 

El entorno de medici6n puede dar como resultado errores de medicién de muchos 
cientos de metros. Bajo condiciones favorables, el posicionamiento puede llevarse 
a cabo con éxito utilizando solo tres satélites. Sin embargo, bajo las siguientes 
condiciones deficientes, la precisién del posicionamiento puede reducirse o puede fallar 
el posicionamiento: 


* Entre edificios altos ¢ Dentro de un tunel 0 bajo tierra 
* Vias estrecha entre edificios *A través de cristales reflectantes 
* En interiores o cerca de grandes edificios térmicamente 
* Entre arboles, como por ejemplo en bosques o selvas * Zonas con campos’ magnéticos 
* Bajo carreteras elevadas o lineas de alimentaciédn intensos 

eléctrica de alta tension 
@ Cuando no se ha utilizado durante un largo periodo de tiempo 
Cuando se usen las funciones GPS por primera vez tras la compra, asi como después 
de no haber sido utilizado durante un periodo prolongado de tiempo, es posible que 
se requieran varios minutos al objeto de la adquisicion de los satélites. Asimismo, 
si la funcién GPS ha estado desconectada durante varias horas, es posible que se 
requieran varios minutos para la localizacién de los satélites. 


Funcion de navegacion inteligente 


La informacion de posicién GPS y las sefales de voz se transmiten simultaneamente 
en el modo V/D C4FM digital. Por consiguiente, la posicién y la direccién de la estacién 
remota pueden visualizarse en tiempo real, incluso mientras se comunican. 


pulsada la tecla [F MENU] > [5 LOCATION INFO] y establezca el ajuste en "NUMERIC". (El 


[a] Para usar la "pantalla de latitud/longitud" con la funcién de navegacién inteligente, mantenga 
ajuste de fabrica es "COMPASS") 


Funcion de navegacion en tiempo real 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [7 DISPLAY MODE] - Pulse el 
mando DIAL 


2. Gire el mando DIAL para seleccionar [BACKTRACK] y, a continuacién, pulse el 
mando DIAL. 


Se visualiza la distancia y direccién a la estacién remota que funciona en la misma 
frecuencia en el modo V/D. 


La pantalla seleccionada en "7 DISPLAY MODE" puede recuperarse simplemente 
manteniendo pulsada la tecla [DISP]. 


Indicativo de llamada de otra estacién 


VFO 145.700 
YAESU 


HUP: Hacia el curso COMPASS 
— cy © 


NUP: Hacia el norte 


3: Visualizaci6n de otra estacién ) " 
: Visualizacion de esta estacion 
©) D) | STANCE Ww ee tiacia esta estacion 


Distancia a otra estaci6n ___Bas l2 ] km 


e (ee —— Direccidn de la otra estacion 


E 


con la estaci6n asociada por voz como de costumbre. También puede cambiar el modo 


fi] En la pantalla de navegacién en tiempo real, pulse el interruptor PTT para comunicarse 
y la frecuencia de comunicacion y recuperar los canales de memoria. 


® Conmutacion entre la visualizacio6n de estaci6n asociada y la visualizacion de 
la propia estacion 
1. En la pantalla de funcionamiento en tiempo real, pulse la tecla [F menu]. 
2. Gire el mando DIAL para seleccionar " El" (Visualizaci6n de otra estacidn) o 
" " (Visualizacién de su estacidén), a_ continuacion, pulse el mando DIAL. 


Se visualiza"Al"o"@"enla pantalla. 


Funcion de seguimiento retrospectivo 
Mediante el registro de un punto de navegacion con antelacién (como el punto de partida), 
pueden visualizarse en tiempo real la distancia y direccidn desde la posicion actual hasta 
el punto registrado. 
@ Registro de su posicion actual (punto de partida) 

1. En la pantalla de funcionamiento en tiempo real, pulse la tecla [F menu]. 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar " " (Visualizacién de su estacidn), a 

continuacién, pulse el mando DIAL. 


3. Pulse la tecla [F menu]. 
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7. 


Gire el mando DIAL para seleccionar [MEM] y, a VFO 145.700 % 
continuacion, pulse el mando DIAL. 


e io Gil "L1 " y "2" parpadean. COMPASS 
* Sin la informacion de latitud y longitud, no se puede A) 5 


registrar la ubicacion. A 
DISTANCE wy 


=) 


Gire el mando DIAL para seleccionar la marca ([*], [L1] o [L2]) para la que desea 
registrar la informacion de posicidén. 


Pulse el mando del DIAL. 

La informaci6n de ubicacién se registra con la marca seleccionada y se inicia la 
navegacion. 

Pulse la tecla [DISP] para volver a la pantalla de funcionamiento normal. 


de registro cuando se visualiza la informacion de ubicacidn de la estaciédn asociada, puede 


[i] Si selecciona [J] (Visualizacion de otra estacidn) en el paso 2 anterior y realiza la operacion 


registrar la latitud y longitud actuales de la estaci6n asociada como destino. 


@ Utilizacion de la funcion de exploraci6n de retorno 


1. 
2. 


4. 


En la pantalla de funcionamiento en tiempo real, pulse la tecla [F menu]. 

Gire el mando DIAL para seleccionar la marca ([*], [L1] o [L2]) en la que desea 

registrar la informacion de ubicacion para la exploracién de retorno. 

Las marcas para las que no se ha registrado informacion de ubicacién se visualizan 

en gris. 

Pulse el mando del DIAL. 

* Se iniciara la navegacion. 

* El punto verde de la brujula indica la direccion del VEO 145.700 
punto de registro (punto de partida), por lo que 
procediendo de forma que el punto verde siempre COMPASS 
esté encima, se puede alcanzar el punto de registro. 
(cuando la brujula esta en la pantalla HEADING UP 
[Hacia el curso]). 

Pulse la tecla [DISP] para finalizar la navegacién y DISTANCE w 

volver a la pantalla de funcionamiento normal. 


@ Descripcién de la funcién EXPLORACION DE RETORNO 


VFO 145.700 
YAESU 


Callsign (sefial de llamada) 


COMPASS © 


———__—————7) 


Direccién al destino 


HUP: Hacia el curso 
NUP: Hacia el norte 


UP 
DISTANCE Ww i Hacia esta estacién 
Distancia al destino ——Se) ] ce. ] km 
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@ Cambio de la direccion del panel de la brujula 

EI panel de la brujula puede seleccionarse de entre "HEADING UP" (Hacia el curso) en 
el que la direcci6n de avance queda siempre visualizada en la parte superior, y "NORTH 
UP" (Hacia el norte) en el que es el norte el que siempre se visualiza en la parte superior. 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [6 COMPASS] — Pulse el mando DIAL 
2. Gire el mando DIAL para seleccionar [HEADING UP] 0 [NORTH UP]. 

3. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 

finalizar el ajuste y volver a la pantalla original. 


Guardar la informacion de GPS (funcion de registro de GPS) 


La informacion de posicién GPS puede guardarse automaticamente de forma periddica 
en una tarjeta de memoria microSD. Mediante el uso de los datos guardados, pueden 
visualizarse recorridos en un ordenador mediante el uso de software* de sistemas de 
informacién geografica de distribuci6n comercial. 
*YAESU no proporciona soporte técnico para el software de informacion geografica. 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [37 GPS LOG] > Pulse el mando DIAL 
2. Gire el mando DIAL para seleccionar el intervalo de registro de datos GPS. 
OFF /1 seg./2 seg./5 seg./10 seg./30 seg./60 seg. 
3. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 
finalizar el ajuste y volver a la pantalla original. 
Se activa la funcién de registro GPS y se muestra el icono del registro GPS "LOG". 


* La informacion de posicién seguira guardandose periddicamente a no ser que se seleccione 
"OFF" (Desactivado) en el paso 2, mostrado arriba, o se desconecte la alimentacién del 


transceptor. 
li | « La reseleccion del intervalo del registro de datos GPS del paso 2 o la conexién de nuevo del 
transceptor iniciara la grabacién de datos GPS bajo un nombre de archivo diferente. 
¢ Para utilizar la funcién de registro GPS, se debe insertar una tarjeta microSD disponible en el 
FTM-200DE. Consulte el manual de instrucciones para mas informacion. 


Comprobaci6on de las pistas en su PC 
1. APAGUE el transceptor. 
2. Extraiga la tarjeta de memoria microSD del transceptor. 
3. Conecte la tarjeta de memoria microSD a su PC utilizando un lector de tarjetas de 
memoria disponible comercialmente. 
Abra la carpeta "FTM200D" en la tarjeta de memoria microSD. 
5. Abra la carpeta "GPSLOG". 
* Los datos se guardan como "yymmddhhmmss.log" 
* La parte [yymmddhhmmss] del nombre representa el afio (yy), mes (mm), dia (dd), 
hora (hh), minuto (mm) y segundo (ss). 


ca 


* Pueden visualizarse recorridos en el mapa importando los datos a un software de informacién 
geografica de distribuciédn comercial. 

* Para informacion relativa a la importacién, consulte el manual de funcionamiento del 
software de informacion geografica que esté utilizando. 
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Informacion y operacion de la pantalla GPS 
Al activarse la funcién GPS se visualiza la informacion siguiente en la pantalla. 


1. 


2. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [7 DISPLAY MODE] - Pulse el 
mando DIAL 

Gire el mando DIAL para seleccionar [GPS INFORMATION] y, a continuacion, pulse 
el mando DIAL. 


VFO 


GPS INFO ® Azimut y elevacidén del 

ro) f satélite 

®@ Latitud y longitud de __B 
la ubicacién actual 


@ Visualiza la latitud y longitud 
Latitud (parte superior) 
Formato de visualizacién: X DD° MM. MMM' 
X: X=N: latitud Norte, X=S: latitud Sur, DD: grados, MM:MMM minutos 
Ejemplo: N 35° 38.250 (35 grados, 38 minutos, 15 segundos latitud norte) 


Longitud (parte inferior) 
Formato de visualizaci6n: X DDD° MM. MMM' 
X: X=E: longitud Este, X=W: longitud Oeste, DDD: grados, MM:MMM minutos 
Ejemplo: E 139° 42.500 (139 grados, 42 minutos, 30 segundos longitud este) 


Hora actual (pantalla de 24 horas) 


Visualiza los angulos de elevacidn y acimutal del satélite. Visualizaci6n en modo 
"Hacia el Norte". 
Los satélites receptores se visualizan en azul. 


* Cuando se utiliza la funcién GPS, se obtienen la hora y la fecha precisas a partir del GPS, 
mostrandose en la pantalla LCD en formato de 24 horas. Los datos relativos a la hora se 
visualizan en las pantallas de GPS y APRS. 

* El dato del sistema geodésico (WGS-84/TOKYO MEAN) de la unidad GPS incorporada 
puede cambiarse pulsando y manteniendo pulsada la tecla [F menu] > [35 GPS DATUM] en 
el modo de ajuste. Sin embargo, como el APRS utiliza el sistema geodésico WGS-84, se 
recomienda no cambiarlo. 

« La zona horaria puede ajustarse en incrementos de 30 minutos pulsando y manteniendo 
pulsada la tecla [F menu] > [30 TIME ZONE] (el ajuste predeterminado: UTC 0:00). 

«La informacién de posiciédn obtenida de un dispositivo GPS externo se puede utilizar 
pulsando y manteniendo pulsada la tecla [F menu] — [36 GPS DEVICE] y, a continuaci6n, 
ajustando "EXTERNAL". En este caso, se ignoraran los datos del GPS interno. 

* Cuando se utilice un dispositivo GPS externo, aléjelo del transceptor para reducir las 
interferencias. 
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Medicion de la altitud 
Los cambios de altitud de la posicién actual y la distancia recorrida se pueden visualizar 
en un grafico. 


ile 


2. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] — [7 VFO 145.700 
DISPLAY MODE] - Pulse el mando DIAL 
Gire el mando DIAL para seleccionar [ALTITUDE] y, a F\RIUD)s 452m 
continuacién, pulse el mando DIAL. Bkm 


Aparece la pantalla de altitud. 


————— 


NOV/21 1le:20 


@® Cambio de la escala de la altitud 


1. 
2. 
3. 


° 
1. 
2. 


En la pantalla de escala Altitud, pulse la tecla [F menu]. 

Gire el mando DIAL para seleccionar [SCALE]. 

Pulse el mando DIAL el valor de la escala cambiara en el siguiente orden. 
5 mi (5 km)/20 mi (20 km)/40 mi (40 km)/80 mi (80 km) 


La escala de altitud maxima se ajustara automaticamente en funcidn de los valores de la 
actitud actual. 


Borrado de los cambios de altitud previos 
En la pantalla de escala Altitud, pulse la tecla [F menu]. 
Gire el mando DIAL para seleccionar [CLEAR] y, a continuacién, pulse el mando 
DIAL. 
EI grafico (historial) se borrara. 
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Funciones utilizadas en la medida en que sean necesarias 


Funcion de temporizador/reloj 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [7 DISPLAY MODE] - Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar [TIMER/CLOCK], a continuacion, pulse el 
mando DIAL. 
Se visualizara la pantalla del reloj. 

3. Las siguientes funciones pueden seleccionarse cada vez que se pulsa el mando 
DIAL después de pulsar la tecla [F (SETUP)]. 
Pantalla de reloj / Pantalla de cronémetro / Pantalla de temporizador de cuenta atras 

4. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 
finalizar el ajuste y volver a la pantalla original. 

Utilizaci6n del temporizador de vuelta 


1. En la pantalla de la funcién Temporizador/Reloj, pulse la 
tecla [F menu]. 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar [MODE], a 
continuaci6n, pulse el mando DIAL varias veces para 
mostrar la pantalla TIMER. 


@ Inicio de la medicién VFO 145.700 El 
1. Gire el mando DIAL para seleccionar [START] y, a 
continuacion, pulse el mando DIAL. TIMER 


Se iniciara el temporizador. ieee ce:cee ‘ee ’ 
CURRENT Ce:ee ‘ee = 


MODE RESET |RECALL 


@ Medicion del tiempo de vuelta Vine) 145.700 * 
1. Gire el mando DIAL durante la medicién y seleccione 
[LAP]. TIMER 
2. Cada vez que pulse el mando DIAL se guardara el 
tiempo de vuelta. 
Pueden guardarse en la memoria hasta 99 tiempos de 
vuelta. 


MODE | STOP RECALL 


@ Recuperacion del tiempo de vuelta 
1. Gire el mando DIAL para seleccionar [RECALL] y, a continuacion, pulse el mando 
DIAL. 


Se muestra el tiempo de vuelta y el tiempo dividido. 
2. Cuando haya varios tiempos de vuelta, gire el mando DIAL para seleccionar [A] 0 
[V], a continuacion, pulse el mando DIAL para cambiar entre los tiempos de vuelta. 
@ Detencion de mediciéon 
1. Gire el mando del DIAL para seleccionar [STOP] y pulse el mando del DIAL. 
Se detendra el temporizador. 
@ Borrado del resultado de medicion 


1. Cuando se detenga la medici6on, gire el mando DIAL para seleccionar [RESET] y, a 
continuacion, pulse el mando DIAL. 


Todos los resultados de las mediciones se borraran. 
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Utilizaci6n del temporizador de cuenta atras 


1. En la pantalla de la funcidn Temporizador/Reloj, 
pulse la tecla [F menu]. 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar [MODE], a 
continuacion, pulse el mando DIAL varias veces para 
mostrar el temporizador de cuenta atras. 


@ Ajuste del temporizador VFO 145.700 
1. Gire el mando DIAL para seleccionar [SETUP] y, a 
continuacion, pulse el mando DIAL. COUNT DOWN TIMER 


Aparecera la pantalla de ajustes del temporizador de as ' ” 
cara 22:08'08 


El ajuste de fabrica es de 15 minutos. 


MODE |START RESET 


2. Gire el mando DIAL para seleccionar [-] 0 [+] y, a VFO 145.700 
continuaci6n, pulse el mando DIAL para ajustar la 
hora. COUNT DOWN TIMER 


La hora puede fijarse entre 00 y 99. - ' ” 
3. Gire el mando DIAL para seleccionar [SETUP] y, a Cr: 08 08 
continuacién, pulse el mando DIAL. 
+ 


4. Gire el mando DIAL para seleccionar [-] 0 [+]; a 
continuacion, pulse el mando DIAL para ajustar el 
minuto. 

El minuto puede fijarse entre 00 y 59. 

5. Gire el mando DIAL para seleccionar [SETUP] y, a 
continuacién, pulse el mando DIAL. 

@ Inicio del temporizador 

1. Gire el mando DIAL para seleccionar [START] y, a continuacién, pulse el mando 
DIAL. 

* Se iniciara el temporizador de cuenta atras. 
* Cuando se sobrepase el tiempo establecido, sonara un pitido. 

@ Detencion del temporizador 

1. Gire el mando del DIAL para seleccionar [STOP] y pulse el mando del DIAL. 

* Para restablecerlo, gire el mando DIAL para seleccionar [START] y, a continuaci6én, 
pulse el mando DIAL. 

* Para restablecer el temporizador al valor de ajuste, gire el mando DIAL para 
seleccionar [RESET] y, a continuacion, pulse el mando DIAL. 
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Uso de la unidad de guia de voz FVS-2 
El audio de recepcidén puede registrarse y reproducirse posteriormente utilizando la 
unidad de guia de voz "FVS-2" opcional. La frecuencia de la banda operativa también 
puede anunciarse por voz cuando la funcién de anuncio esta activada. 
Montaje de la unidad de guia de voz "FVS-2" 
@ Preparativos 

* Unidad de guia de voz "FVS-2" (opcional) 

* Destornillador Phillips 


@ Procedimiento de montaje 


* Evite tocar los componentes electrénicos con las manos dado que los semiconductores 
pueden danarse por la electricidad estatica. 
[t] * Tenga en cuenta que los costes por trabajos de instalaci6n de elementos opcionales por 
parte del personal del servicio de atencidn al cliente de nuestra empresa se cobraran por 
separado. 
APAGUE el transceptor. 
2. Apague la fuente de alimentacion externa. 
3. Desconecte el cable de control, el micrdéfono y los cables de alimentacién CC del 
chasis principal. 
4. Extraer los ocho tornillos del cuerpo principal, cuatro 
en la parte superior y dos en cada uno de los lados. 


= 


panel frontal de la cubierta superior son mas largos 


T] %*: Tenga en cuenta que los 2 tornillos del lado del 
que los otros 6 tornillos. 


5. Levante con cuidado la cubierta superior del cuerpo 
principal. 

No levante la cubierta superior a la fuerza. Esto 

puede dar lugar a que se corten los cables 


conectados entre las placas de circuito y el altavoz 
dentro de la cubierta. 


6. Antes de extraer la cubierta, desenchufe los cables del altavoz que alcanzan desde 
la cubierta superior hasta el conector situado en la placa situada dentro del cuerpo 
principal. 


[t] Al desenchufar el cable, sosténgalo por el conector sin tirar del propio cable. 
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7. Para el montaje del FVS-2 consultar la figura de la 


derecha. 


Verificar la direccién del conector y enchufar el FVS-2 
introduciéndolo hasta el final de la parte posterior. 


Enchufe los cables del altavoz que se extienden 
desde la cubierta superior del cuerpo principal hasta 
el enchufe original de la placa. 

Fije la cubierta superior del cuerpo principal y fijela 
con los ocho tornillos. 


‘ o}{e : 6 elue 
a Conector del altavoz 


o } 


Conector de FVS-2 


Utilizacion de la memoria de voz 

La memoria de voz permite grabar el audio recibido en el FVS-2 opcional que esta 
montado dentro de la radio. El audio guardado puede ser reproducido en la radio y 
borrado posteriormente. 


Ajuste de la operacion de la memoria de voz 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [108 VOICE MEMORY] — Pulse el 


mando DIAL 

* Se visualizara la pantalla de los ajustes detallados. 

* Esto no se puede seleccionar cuando el FVS-2 opcional no esta instalado. 

Gire el mando DIAL para seleccionar [PLAY/REC]. 

Cada vez que pulse el mando DIAL cambiara la operacién de grabaci6n. 

FREE 5 min: Pueden grabarse un total de 5 minutos de audio en 8 areas de 
grabacion. 

LAST 30 seg.: Se grabaran los 30 ultimos segundos. 

Valor por defecto de fabrica: FREE 5 min 

Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 

finalizar el ajuste y volver a la pantalla original. 
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Grabacion del audio de recepcion 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [109 FVS REC] — Pulse el mando DIAL 


2. 


Se iniciara la grabacion. 

Gire el mando DIAL para seleccionar [112 STOP] y, a continuacion, pulse el 
mando DIAL. 

Se detendra la grabacion. 

Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 
volver a la pantalla original. 


Reproduccion del audio registrado 


1. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [111 PLAY] > Pulse el mando DIAL 

* Se iniciara la reproduccion. 

¢ La reproduccidn se detendra automaticamente al final de la pista seleccionada. 
Gire el mando DIAL para seleccionar [112 STOP] y, a continuacién, pulse el 
mando DIAL. 

Se detendra la reproducci6n. 

Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 
volver a la pantalla original. 


Seleccion de pista 


2. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [110 TRACK SELECT] > Pulse el 


mando DIAL 

Gire el mando DIAL para seleccionar el numero de pista que desea reproducir. 

“ALL”, “1”, “2”... , “8” 

* Cuando se selecciona "ALL", se reproduciran todas las pistas grabadas en 
secuencia. 

Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 

finalizar el ajuste y volver a la pantalla original. 


Borrado del audio registrado 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [113 CLEAR] > Pulse el mando DIAL 


2. 


3. 


Se visualizara la pantalla de confirmacion. 
Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse el mando del DIAL. 
Sonara un pitido y se iniciara el borrado. 


eliminar cada una de las pistas. 


[T] * Se borrara todo el audio registrado. Cuando hay dos o mas grabaciones, se puede 
* Tardara unos 10 segundos en borrarse. 


Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 
finalizar el ajuste y volver a la pantalla original. 


ai 


Anuncio de voz de la frecuencia de funcionamiento 


Ajuste de la operacion de la funcién de aviso 
Ajustar los siguientes parametros de anuncio de voz: 


ca 


= 


10. 
. Gire el mando DIAL para seleccionar [RX MUTE] y, a continuacién, pulse el 


11 


12. 


13. 


¢ Anuncio automatico 0 no de la frecuencia 

« Anuncio de la frecuencia en inglés o japonés 

¢ Nivel de audio del anuncio de voz 

¢ Silenciamiento del audio de recepcién durante un anuncio de voz. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [108 VOICE MEMORY] — Pulse el 
mando DIAL 


Esto no se puede seleccionar cuando el FVS-2 opcional no esta instalado. 


Gire el mando DIAL para seleccionar [ANNOUNCE] y, a continuacién, pulse el 
mando DIAL. 


Gire el mando DIAL para seleccionar la condici6n de lectura de la frecuencia. 

OFF: La frecuencia no se anuncia. 

AUTO: La frecuencia se anuncia al cambiar de banda, o al cambiar entre el modo 
VFO y el modo de memoria. 

MANUAL: Para anunciar: tecla [F menu] > [114 VOICE GUIDE] > Pulse el mando 
DIAL 

Valor por defecto de fabrica: AUTO 

Pulse el mando del DIAL. 


Gire el mando DIAL para seleccionar [LANGUAGE] y, a continuacién, pulse el 
mando DIAL. 


Gire el mando DIAL para seleccionar el idioma en el que se anuncia la frecuencia. 
ENGLISH / JAPANESE 

Valor por defecto de fabrica: ENGLISH 

Pulse el mando del DIAL 


Gire el mando DIAL para seleccionar [VOLUME] y, a continuacién, pulse el 
mando DIAL. 


Gire el mando DIAL para seleccionar el volumen deseado para el anuncio. 
HIGH / MID / LOW 
Valor por defecto de fabrica: HIGH 


li] El volumen de la voz de anuncio esta vinculado al volumen de la banda operativa. 


Pulse el mando del DIAL. 


mando DIAL. 

Gire el mando DIAL para seleccionar ON/OFF. 

ON: el audio de recepcidn quedara silenciado durante un anuncio de voz o durante 
la reproduccién de un registro de audio. 

OFF: el audio de recepcién no quedara silenciado durante un anuncio de voz o 
durante la reproduccién de un registro de audio. 

Valor por defecto de fabrica: ON 


Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 
finalizar el ajuste y volver a la pantalla original. 
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Anuncio de voz de la frecuencia de funcionamiento 


(1) Cuando el anuncio de voz esta ajustado en "AUTO" 


Se avisara automaticamente de la frecuencia de la banda operativa en los siguientes 
casos: 


* Cuando se conmute entre el modo VFO y el modo de memoria. 
* Cuando se cambie la banda operativa. 


(2) Cuando el anuncio de voz esta ajustado en "MANUAL" 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] —> [114 VOICE GUIDE] — Pulse el 
mando DIAL 


Se avisara de la frecuencia de la banda operativa. 
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Copia de los datos de la radio a otro transceptor 

Pueden copiarse los ajustes y canales de memoria del menu de ajustes a otro FTM- 

200DE. Es practico cuando se trata de adaptar los ajustes de estaciones asociadas con 

las que nos comunicamos frecuentemente. 

1. Apagar (OFF) ambos transceptores. 

2. Conecte el cable de clonado opcional "CT-166" a 
la clavija DATA en la parte posterior de los cuerpos 
principales. 


lies 


3. Encienda ambos transceptores (ON). 

4. Enel transceptor del que se van a copiar los datos, pulse y mantenga pulsada la tecla 
[F menu], gire el mando DIAL para seleccionar [116 This > Other]; a continuacién, 
pulse el mando DIAL. 

Aparece la pantalla de confirmacion. 

5. Enel transceptor en el que se van a copiar los datos, pulse y mantenga pulsada la tecla 
[F menu], gire el mando DIAL para seleccionar [117 Other > This]; a continuacién, 
pulse el mando DIAL. 


Aparece la pantalla de confirmacion. 

6. Eneltransceptor al que se van a copiar los datos, gire el mando DIAL para seleccionar 
[OK], a continuacién, pulse el mando DIAL. 

7. En el transceptor desde el que se van a copiar los datos, gire el mando DIAL para 
seleccionar [OK], a continuacion, pulse el mando DIAL. 
Comenzara la transferencia de datos. 
Cuando se completa la transferencia de datos, aparece "Completed". 

8. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 
finalizar el ajuste y volver a la pantalla original. 

9. Apague ambos transceptores y, luego, desconecte el cable de clonado. 


* Si aparece "ERROR" en la pantalla durante la copia (clonado), significa que la operacién de 
copia (clonado) no se ha completado. Compruebe la conexi6n del cable de clonado y, luego, 
repita el procedimiento desde el principio. 

li] * Si la operacidn de clonado se termina debido a un fallo eléctrico durante la transferencia de 
datos, el transceptor al que se copian los datos se restablecera automaticamente. Compruebe 
la fuente de alimentaci6n, los cables y las conexiones; luego, repita el procedimiento desde 
el principio. 
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Conexion a un dispositivo externo 


Usando el cable de datos opcional, el transceptor puede conectarse a un ordenador 
personal como puerto COM para las siguientes operaciones: 
* Transferir los datos de ubicacién GPS y exportar la informacion de asignacién de 
rutas al software del ordenador 
* Comunicacién de paquetes 
Utilizar la clavija DATA situada en la parte posterior del cuerpo principal para la conexién 
con el ordenador personal. La asignacidn de pines de la clavija DATA es como sigue. 


@ PKD (entrada de paquete de datos) 

@ GND 

@ PSK(PTT) 

@ Rx 9600 (salida de datos de paquete 9600 bps) 
@®Rx 1200 (salida de datos de paquete 1200 bps) 
© PK SQL (control de silenciador) 

@tTxbD (salida de datos serie [transceptor > PC]) 
RXD (entrada de datos serie [transceptor - PC]) 
@cts (control de comunicacion de datos) 

@ RTS (control de comunicacidn de datos) 


Clavija DATA ® ) 


Conexion a un ordenador 


@ Preparacion 
* Ordenador 
* Cable de conexi6n al PC "SCU-20" (incluido en el SCU-40 opcional)... Cuando se 
conecta a la clavija USB del ordenador.) 
Al ordenador personal 
Al transceptor (terminal USB) 


(Sp —<oaa 


« Asegurese de apagar el transceptor antes de conectar cualquier cable. 

* Cuando se utilice el cable SCU-20 de conexidén a PC, instalar el controlador designado 
en el ordenador. Descargar el controlador y el manual de instalacién desde el sitio web 
de Yaesu. 


[= ] 
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Transmision de informacion de ubicacién GPS 
Los datos de posicién GPS (latitud/longitud) de su propia estacién pueden emitirse desde 
la clavija DATA serie en la parte posterior del transceptor. 


1. 
2. 
3. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [66 COM PORT] > Pulse el mando DIAL 
Gire el mando DIAL para seleccionar [SPEED] y, a continuacion, pulse el mando DIAL 


Gire el mando DIAL para seleccionar la velocidad de comunicacién deseada y, a 
continuacién, pulse el mando DIAL. 


Los ajustes cambian en el orden siguiente: 

4800bps > 9600bps > 19200bps > 38400bps > 57600bps 

Valor por defecto de fabrica: 9600 bps 

Gire el mando DIAL para seleccionar [OUTPUT]; a continuacién, pulse el mando DIAL. 


Gire el mando DIAL para seleccionar "GPS OUT"; a continuacion, pulse el 
mando DIAL. 


Los ajustes cambian en el orden siguiente: 
OFF > GPS OUT > PACKET ~ WAYPOINT 
Valor por defecto de fabrica: OFF 


Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 
finalizar el ajuste y volver a la pantalla original. 


Transmite los datos de informacién de ubicacién. Los datos de ubicacién se envian al 
ordenador a intervalos de aproximadamente un segundo. 


la | Para poder utilizar la informacion de posicién se requiere un software operativo que utiliza el 


estandar NMEA-0183 con instrucciones GGA y RMC. 


Actualizacion del firmware del transceptor 

Cuando se dispone de un firmware actualizado, el transceptor puede actualizarse 
conectandolo a un ordenador personal. Descargue la ultima version del firmware y el 
manual de instalacion del firmware desde la pagina web de YAESU. 
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Utilizacion del transceptor para la comunicacion de paquetes 
Se puede conectar un TNC (controlador de nodo terminal) al transceptor para permitir la 
comunicacién de paquetes. 
@ Preparacion 
* TNC 
* Ordenador 
* Cable de datos” ... Prepare un cable adecuado para el dispositivo conectado. 
*Se encuentran disponibles los siguientes productos opcionales. 
¢ Cable de datos "CT-164"(opcional) 


Pe Al transceptor AI TNG, etc. On 2 
ORARO . NEL 
® f ©) @ @® 


@ PKD (entrada de paquete de datos) 
® GND 
@ PSK(PTT) 


@ PKD (entrada de paquete de datos) 
@ GND 
@ PSK(PTT) 


@ RX 9600 (salida de datos de paquete 9600 bps)® RX 9600 (salida de datos de paquete 9600 bps) 
@®RX 1200 (salida de datos de paquete 1200 bps)® RX 1200 (salida de datos de paquete 1200 bps) 
© PK SQL (control de silenciador) © PK SQL (control de silenciador) 


26e9 


* Cable de datos "CT-163"(opcional) 


Al transceptor 
ogee, 
120007 
(0) 


@ PKD (entrada de paquete de datos) Dsub 9 pines 

® GND @- 

@ PSK(PTT) @) TXD (salida de datos serie [transceptor > PC]) 
@ RX 9600 (salida de datos de paquete 9600 bps) @ RXD (entrada de datos serie [transceptor + PC]) 
® RX 1200 (salida de datos de paquete 1200 bps) @ - 

© PK SQL (control de silenciador) @® GND 

@TXD (salida de datos serie [transceptor ~ PC]) ©- 

RXD (entrada de datos serie [transceptor + PC]) @ctTs (control de comunicacién de datos) 
@cts (control de comunicacién de datos) RTS (control de comunicaci6n de datos) 


@RTS (control de comunicacién de datos) @- 
DIN 6 pines 


@ PKD (entrada de paquete de datos) 

® GND 

@ PSK(PTT) 

@ Rx 9600 (salida de datos de paquete 9600 bps) 
®RX 1200 (salida de datos de paquete 1200 bps) 
© PK SQL (control de silenciador) 


ni 
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* Cable de datos "CT-167"(opcional) 


Al TNC, etc. 
Al transceptor ® 
Te J> S ( N7 
O) 
@ PKD (entrada de paquete de datos) @ Marron PKD (entrada de paquete de datos) 
@ GND @ Cable grueso negro GND 
@® PSK(PTT) @ Rojo PSK (PTT) 


@ RX 9600 (salida de datos de paquete 9600 bps) @ Naranja RX 9600 (salida de datos en paquetes de 
® RX 1200 (salida de datos de paquete 1200 bps) 9600 bps) 

© PK SQL (control de silenciador) ® Amarillo RX 1200 (salida de datos de paquete 1200 
@TXD (salida de datos serie [transceptor > PC]) bps) 

RXD (entrada de datos serie [transceptor - PC]) © Verde PK SQL (control de silenciador) 

@cts (control de comunicacion de datos) @ Azul TXD (salida de datos serie [transceptor > 
@RTS (control de comunicacién de datos) PC]) 


Gris RXD (entrada de datos serie [transceptor — 
PC}) 

@ Blanco CTS (control de comunicacidn de datos) 

@ Negro RTS (control de comunicacién de datos) 


« Asegurarse de desconectar en primer lugar la alimentacion de la radio, antes de realizar la 
conexion. 

* Consulte el manual de instrucciones del TNC para ver las instrucciones de conexién del 
TNC a un ordenador personal. 

* Es posible que se produzcan interferencias en la recepcién RF debidas a ruido introducido 
por el ordenador personal. Cuando no se puedan recibir las sehales normalmente, mantener 
el ordenador personal alejado una cierta distancia de la radio y utilizar un optoacoplador y 
un filtro de ruido para la conexidn. 


@ Ajustes de comunicacion de paquetes 


1. 
2. 
3. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~[66 COM PORT] > Pulse el mando DIAL 
Gire el mando DIAL para seleccionar [SPEED] y, a continuaci6n, pulse el mando DIAL 


Gire el mando DIAL para seleccionar la velocidad de comunicacién deseada y, a 
continuacidn, pulse el mando DIAL. 


Los ajustes cambian en el orden siguiente: 

4800bps > 9600bps > 19200bps > 38400bps > 57600bps 

Valor por defecto de fabrica: 9600 bps 

Gire el mando DIAL para seleccionar [OUTPUT]; a continuacién, pulse el mando DIAL. 
Gire el mando DIAL para seleccionar [PACKET]; a continuaci6én, pulse el mando DIAL. 
Los ajustes cambian en el orden siguiente: 

OFF > GPS OUT > PACKET ~ WAYPOINT 

Valor por defecto de fabrica: OFF 

Pulse la tecla [SQL Back]. 

Gire el mando DIAL para seleccionar [67 DATA BAND]; a continuacion, pulse el 
mando DIAL. 

Gire el mando DIAL para seleccionar [DATA] y, a continuacion, pulse el mando DIAL. 


Gire el mando DIAL para seleccionar la banda que se utilizara para la comunicacion 
de paquetes y, a continuacién, pulse el mando DIAL. 


Los ajustes cambian en el orden siguiente: 
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MAIN BAND > SUB BAND ~> A-BAND FIX > B-BAND FIX > ... 
* Consulte “67 DATA BAND” (Pagina 58) para mas informacion. 
¢ Valor por defecto de fabrica: B-BAND FIX 
10. Pulse la tecla [SQL sack]. 
11. Gire el mando DIAL para seleccionar [68 DATA SPEED] y, a continuaci6n, pulse el 
mando DIAL. 
12. Gire el mando DIAL para seleccionar [DATA] y, a continuacién, pulse el mando DIAL. 
13. Gire el mando DIAL para seleccionar la velocidad de comunicacién de paquetes. 
El ajuste cambiara entre "1200 bps" y "9600 bps"; a continuacion, pulse el mando DIAL. 
Valor por defecto de fabrica: 1200 bps 
14. Pulse la tecla [SQL sack]. 
15.Gire el mando DIAL para seleccionar [69 DATA SQL]; a continuacidon, pulse el 
mando DIAL. 
16. Gire el mando DIAL para seleccionar el método de deteccidn de silenciamiento para 
la comunicaci6n de paquetes. 
El ajuste cambia entre "TX OFF" y "TX ON". 
* Consulte “69 DATA SQL” (Pagina 59) para mas informacion. 
¢ Valor por defecto de fabrica: TX ON 
17. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 
finalizar el ajuste y volver a la pantalla original. 
Con esto termina la configuracién de la comunicacién de paquetes. 
Cuando se transmite un gran volumen de paquetes de datos, el tiempo de transmisién 
se alarga y el transceptor puede calentarse. Cuando la transmisién continua durante un 
periodo prolongado de tiempo, el circuito de prevencién de sobrecalentamiento actuara 
reduciendo la potencia generada en la transmisién. Cuando la transmisién continua aun 
i] mas, la transmisi6n quedara suspendida automaticamente y la transceptor pasara al modo 
de recepcion con el fin de impedir fallos debidos al sobrecalentamiento. Cuando se activa el 


circuito de prevencién de sobrecalentamiento y la radio pasa al modo de recepcién, apague 
la alimentacidn o espere en el modo de recepcidn hasta que el transceptor se enfrie. 
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Menu de configuracion 


El modo de ajuste permite la configuracién de las diferentes funciones para adaptarse a 
las necesidades y preferencias operativas individuales. 


Funcionamiento del menu de configuracion 


1. Mantenga pulsada la tecla [F menu]. 
Aparecera la pantalla del SETUP MENU. 


« Mantenga pulsada la tecla [F menu] en la pantalla del 
menu de configuracién para registrar el elemento del 
ment de configuracion seleccionado en el CFL (menu 
de funciones personalizadas). Consulte el manual de 
instrucciones para mas informaci6n. 

* También puede accederse a los elementos registrados 
en el menu de funciones personalizadas desde el 
menu de funciones. 


ae 
Pulse y mantenga pulsado 


2. Gire el mando DIAL para seleccionar el elemento  RUJE:u i.) a 
deseado del menu de configuracion y, a continuacion, i FREQUENCY INPUT > 
pulse el mando DIAL. ? LCD BRIGHTNESS 
* Pulse la tecla [SQL Back] para volver a la pantalla 3 FREQUENCY COLOR 


anterior. 

* Pulse la tecla [UP]/[DWN] del micréfono para pasar 
por las 17 categorias del menu de configuraciédn que 
aparecen a continuacion. 

J DISPLAY = (9) TX © (gy) RX ~ 10 MEMORY ~ 

Qe CONFIG = (y) AUDIO = "' SIGNALING — 

O SCAN © (y) DIGITAL — g& GM @ & WIRES-X 

< DATA © @ APRS ~ (5 SD CARD © 

xf OPTION ~ — CLONE ~ S RESET  WEME AIC 
3. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el elemento que desee configurar. 

“>” se visualiza a la derecha de los elementos del submenu que tienen un nivel mas 

profundo de elementos de menu. 

4. [Cuando no haya un nivel mas profundo de elementos de menu] 

Vaya al paso 6. 

5. [Cuando haya un nivel mas profundo de elementos de menu] 

Aparecera la pantalla del submenu. 

Gire el mando DIAL para seleccionar el elemento que desee configurar y, luego, 

pulse el mando DIAL. 

6. Pulse cualquier tecla (excepto el interruptor de encendido) o el interruptor PTT para 
finalizar el ajuste y volver a la pantalla original. 

Para algunos elementos de ajuste, al pulsar el interruptor PTT no se vuelve a la 

pantalla de funcionamiento normal. En este caso, pulse la tecla [SQL Back] para 

volver a la capa superior y, luego, pulse el interruptor PTT. 


4 BAND SCOPE 


LJ ( 


36 


Tablas de operaciones del menu de configuracion 


eee ae nan Opciones seleccionables 
en la pantalla de la lista de Descripcion (Las opciones en else a los ajustes por 
funciones) 


[_] DISPLAY 
1 FREQUENCY INPUT Introduzca la frecuencia 
(KEYPAD) directamente o visualice la lista de 
canales de memoria. 
2 LCD BRIGHTNESS Brillo de la pantalla y de los | MIN/ MID/ MAX 
(BRIGHTNESS) botones de las teclas. 
3 FREQUENCY COLOR Ajuste el color fuente de la | BLANCO /AZUL/ ROJO 
(DISP COLOR) frecuencia de la banda de 
funcionamiento. 
4 BAND SCOPE Ajuste de pantalla de ancho de | NARROW / WIDE 
(SCOPE) banda. 
5 LOCATION INFO Cambio entre la pantalla de brujula | COMPASS / NUMERIC 
(GPS) y la de latitud y longitud cuando se 
utilizan las funciones GPS y GM. 
6 COMPASS Ajuste la visualizacién de brujula | NORTH UP / HEADING UP 
(COMPASS) de la funcién de navegacion 
inteligente. 
7 DISPLAY MODE Pantalla de informacion de | BACKTRACK/ ALTITUDE / 
(DISP MODE) Exploracion de retorno, Altitud, | TIMER/CLOCK / GPS INFORMATION 
Temporizador/Reloj o GPS. 
(¢) TX 
8 TX POWER Ajuste el nivel de potencia de la | LOW / MID / HIGH 
(TXPWR) transmision. 
9 tres MODE Fijar el modo de transmision AMS. | AUTO / TX FM FIXED/ TX DN FIXED 
10 MIC GAIN Ajuste de la sensibilidad del | MIN/ LOW / NORMAL / HIGH / MAX 
(MIC GAIN) micr6fono. 


11 VOX Ajustes de la funcién VOX. VOX: OFF / LOW / HIGH 
(VOX) DELAY: 0,58/1,08/1,58/2,0s/2,5s 
/3,0s 
12 AUTO DIALER Ajuste de transmisién automatica | ON / OFF 
(AUTO DIAL) de codigo DTMF. 
13 TOT Ajuste de temp. de corte de la | OFF / 1 min/2 min/3 min/5 min/ 10 
(TOT) transmision. min / 15 min / 20 min / 30 min 
14 DIGITAL VW CONECTAR o DESCONECTAR la | ON / OFF 
(DIGITAL VW) seleccién de modo VW. 
(—) RX 
15 FM BANDWIDTH Ajuste del nivel de modulacién de | WIDE / NARROW 
(BANDWIDTH) la transmisiOn FM. 
16 RX MODE Seleccione el modo de recepcién. | AUTO / FM/AM 
RX MODE 


11 MEMORY 


17 HOME Recuerde el canal de inicio. Po 
HOME 


18 MEMORY LIST Muestra la pantalla de la lista de 

PewEMORVLisT) __[feansescememora | 
19 MEMORY LIST MODE Muestra una lista de canales de | ON / OFF 

i iwulstMobe)""* [memenaeneimedsdememoia, [ON 
20 PMG CLEAR Cancele el registro de todos los 

reMcccern) ——[earacap POPE] 


Elemento/nimero de menu 
(Mostrar nombre del elemento 
en la pantalla de la lista de 
funciones) 


2» CONFIG 


21 fae Ajuste del volumen del pitido. OFF / LOW/ HIGH 


Establezca las bandas de | AIR: ON / OFF 

22 BAND SKIP frecuencia que se pueden | VHF: ON / OFF 
(BAND SKIP) seleccionar. UHF: ON / OFF 
OTHER: ON / OFF 


23 RPT ARS Ajuste de desplazamiento | OFF / AUTO 
(ARS) automatico del repetidor. 

7a Ser) Ajuste de la direccién de | AUTO/-/+ 
desplazamiento del repetidor. 

25 rer —— Qe Ajuste de desplazamiento (deriva) | 0.00 MHz a 99.95 MHz 

26 a REVERSE Invierte las frecuencias de 
transmisioOn y recepciédn mientras | NORMAL / REVERSE 
trabaja a través de un repetidor. 


27 MIC PROGRAM KEY Ajustes de botones programables | OFF / REC(STOP) / SCAN / HOME / 
(MIC PGMKEY) P2/P3/P4 del micréfono. RPT SHIFT / REVERSE / TX POWER / 

SQL OFF / T-CALL / VOICE* / D_X / 
WX / STN LIST / MSG LIST / REPLY / 
MSG EDIT / DW 
(*requiere el FVS-2 opcional) 
P1: GM (FIX) 
P2: HOME 
P3: D_X 
el T-CALL 


28 DATE&TIME ADJUST Ajuste de la fecha y de la hora. 
DATE ADJ 


29 DATE&TIME FORMAT Ajuste de los formatos de | Fecha: a 7 yyyy/mmm/dd 
(DATE FORM) visualizacién de la fecha y de la | / dd/mmmi/yyyy / yyyy/dd/mmm 
hora. ire cosa Eo — 24 horas/12 horas 
TIME ZONE 


Paso de sintonizacién de Paaiiiidedsl Lael / 5.00 kHz / 6.25 kHz / (8.33 kHz) 

frecuencia. / 10.00 kHz / 12.50 kHz / 15.00kHz / 
20.00kHz / 25.00 kHz / 50.00 kHz / 100 
kHz 


CLOCK TYPE 
Ajuste de unidades de | METRIC/ INCH 
visualizacion. 
Ajuste del tiempo de desconexién | OFF / 0,5 horas a 12,0 horas 
automatica de la alimentacion. (pasos de 0,5 horas) 


35 _ = Seleccién de posicionamiento de | WGS-84 / TOKYO MEAN 
(GPS DATUM) la funcion GPS. 

36 GPS DEVICE Seleccion de receptor GPS. INTERNAL / EXTERNAL 
GPS DEVICE 

37 GPS LOG Ajuste del tiempo de acceso GPS. | OFF / 1 seg. / 2 seg. / 5 seg. / 10 seg. 
(GPS LOG) /30s/60s 

(¢) AUDIO 

38 RECORDING Ajustes de la funcion de grabacién | BAND: A/ B/A+B 
(RECORDING) de voz. MIC: ON / OFF 

39 REC/STOP Inicie y detenga la grabacion. Pe 
REC/STOP 


Opciones seleccionables 
Descripcion (Las opciones en negrita son los ajustes por 
defecto) 


Elemento/numero de menu 
(Mostrar nombre del elemento 
en la pantalla de la lista de 
funciones) 


Opciones seleccionables 
Descripcion (Las opciones en negrita son los ajustes por 
defecto) 


M4" SIGNALING 


40 DTMF Envio del codigo DTMF registrado. 
DTMEF 


41 DTMF MEMORY Ajuste del codigo (16 caracteres) y | de1a9 
(DTMF MEM) del canal de marcador automatico 
DTMF. 


42 SQL TYPE Seleccione un tipo de silenciador. | OFF / TONE ENC / TONE SQL/ 
(SQL) REV TONE / DCS / PR FREQ/ 
PAGER / (DCS ENC) / (TONE DCS) 
/ (DCS TSQL) 
*Las opciones entre paréntesis estan 
disponibles cuando la expansion de 
SIL esta ACTIVADA. 


43 TONE SQL FREQ / Establezca la frecuencia de tono | CTCSS: de 67.0 Hz a 254.1 Hz 
CODE CTCSS 0 el cddigo DCS. (100 Hz) 


DCS 
(TONE / DCS) DCS: 023 a 754 


44 SQL EXPANSION Ajuste de tipo de enmudecimiento | ON / OFF 
(SQL EXPAND) por separado para transmision y 
recepcion. 


45 PAGER CODE Ajustes de cddigos individuales de | RX-CODE 1: 01 - 05 - 50 
(PAGER CODE) localizador. RX-CODE 2: 01 - 47-50 
TX-CODE 1: 01 - 05 - 50 

TX-CODE 2: 01 - 47 - 50 


46 PR FREQUENCY Frecuencia de tono revertido | 300 Hz - 1500 Hz - 3000 Hz 
(PR FREQ) programado por el usuario. 

47 BELL RINGER Ajuste de la duracién del sonido de | OFF / 1 time / 3 times / 5 times / 
(BELLRINGER) recuperacion. 8 times / CONTINUOUS 

48 WX ALERT Ajuste de la operacién de alerta | ON / OFF 
(WX ALERT) meteoroldgica. 

O SCAN 

49 SCAN Activa la operacion de escaneado. 
SCAN 

50 DUAL RCV MODE Ajuste de la operacion de ee 
(DUAL DCV) recepci6n dual. A-B DUAL RECEIVE 


51 (DRX ie wet Ajuste del intervalo de recepcién | 0,5 sec/ 1 sec/2sec/3sec/5sec/ 
dual. 7 sec / 10 sec 
(Solo se activa cuando el "50 
DUAL RCV MODE" esta ajustado 
a"PRIORITY SCAN"). 

52 PRIORITY REVERT La operacion de transmision | OFF / ON 

(PRI-REVERT) durante la recepcién dual siempre 

transmite en el canal de inicio. 


53 SCAN RESUME Ajuste de la operacién de | BUSY/HOLD/ 1 sec/ 3 sec/5 sec 
(SCAN RESUM) reanudacion después de que el 
escaneado se detenga sobre una 
sefial. 


(—) DIGITAL 


54 DIGITAL POPUP Tiempo de emergencia de la | OFF /2 sec/4sec/6sec/8 sec/ 
(DIGI POPUP) pantalla de informacion. 10 xc / 20 sec / 30 sec / 60 sec/ 
CONTINUE 


Elemento/numero de menu 
(Mostrar nombre del elemento 
en la pantalla de la lista de 
funciones) 


55 LOCATION SERVICE Ajuste si debe 0 no enviarse su | ON / OFF 
(LOCATION) ubicacién actual en modo digital. 

56 STANDBY BEEP Ajuste del pitido de espera. ON / OFF 
STNBY BEEP 


2 GM 
* Consultar el Manual de funcionamiento (Edicidn GM) aparte para los detalles de las funciones. 


57 DP-ID LIST Muestra la pantalla de la lista de 
(DP-ID LIST) DP-ID. 


58 RANGE RINGER Ajuste del sonido del timbre | ON / OFF 
(RANGE RNGR) cuando se comprueban 
estaciones dentro de la esfera de 
comunicaciones. 


59 RADIO ID Se visualiza la ID especifica del - 
60 LOG LIST Muestra una lista de voces 
(LOG LIST) grabadas, mensajes recibidos e 
imagenes. 


& WIRES-X 


* Consultar el Manual de funcionamiento (Edicién WIRES-X) aparte para los detalles de las funciones. 


61 RPT/WIRES FREQ Ajuste la frecuencia que deba | FREQUENCY: MANUAL / PRESET 
(WIRES FREQ) utilizarse para WIRES PRESET: (Depende de la version del 
transceptor.) 


Opciones seleccionables 
Descripcion (Las opciones en negrita son los ajustes por 
defecto) 


62 SEARCH SETUP Ajusta el método de seleccién de | HISTORY / ACTIVITY 
(SRCH SETUP) WIRES ROOM 

63 EDIT CATEGORYTAG Editar la etiqueta de categoria. Entre C1 y C5 
EDIT CTGRY 

64 DELETE ROOM/NODE Borrar una categoria registrada. Entre C1 y C5 
DEL RM/ND 


65 WIRES DG-ID Ajuste el numero DG-ID para | AUTO/01a99 
(WIRES DGID) WIRES-X. 


»\ DATA 
66 COM PORT Ajustes del puerto COM 4800bps / 9600bps / 
(COM PORT) 19200bps / 38400bps / 
57600bps 
OUTPUT: OFF / GPS OUT / 
PACKET /WAYPOINT 
WP FORMAT: NMEA 6 / 
NMEA 7 /NMEA 8 / 
NMEA 9 
WP FILTER: ALL/ MOBILE / 
FREQUENCY / 
OBJECT/ITEM / 
DIGIPEATER / VoIP / 
WEATHER / YAESU / 
CALL RINGER / 
RANGE RINGER 
67 DATA BAND Ajustes de seleccién de banda | APRS: MAIN BAND / SUB BAND / 
(DATA BAND) APRSIDATA. A-BAND FIX / B-BAND FIX/ 
DATA: MAIN BAND / SUB BAND / 
A-BAND FIX / B-BAND FIX/ 


Elemento/numero de menu : i 
(Mostrar nombre del elemento Ee i Opciones BATE , 
en la pantalla de la lista de escripcion (Las opciones en nea - son los ajustes por 
funciones) efecto) 


68 DATA SPEED Ajustes de la velocidad de | APRS: 1200 bps / 9600 bps 
(DATA SPEED) transmision de comunicacion | DATA: 1200 bps / 9600 bps 
APRS/DATA. 
69 DATA SQL Ajustes de deteccién de | TX ON/ TX OFF 
(BATA SQL [slensacor | Se eNO 
@ APRS 


* Consultar el Manual de funcionamiento (Edicidn APRS) aparte para los detalles de las funciones. 


70 APRS DESTINATION Visualizacion del codigo de modelo | APY200 (FIX) 
71 APRS FILTER Ajustes de la funcion del filtro. Mic-E: ON / OFF 
(APRS FLTR) POSITION: ON/OFF 
WEATHER: ON / OFF 
OBJECT: ON / OFF 
ITEM: ON / OFF 
STATUS: ON / OFF 
OTHER: ON / OFF 
RANGE LIMIT: ON / OFF 
ALTNET: ON / OFF 


72 APRS MSG TXT Introduccién de mensaje de texto | De 1 a 8 canales 
PPeRONSC)esinder LEE 
73 APRS Activacién/desactivacién de la | OFF / ON 
PeGeRS) | tngenapese LSS 
74 APRS MUTE Ajuste el silenciamiento del audio | OFF / ON 
75 APRS POPUP Ajuste de hora de visualizacion de | BEACON: OFF /3 sec/5 sec/ 10 sec/ 
(APRS POPUP) pantalla emergente de mensajes y HOLD 
balizas. MESSAGE: OFF / 3 sec / 5 sec / 
10 sec / HOLD 
MYPACKET: OFF / ON 
76 APRS RINGER Ajuste del sonido del timbre | TX BEACON: ON / OFF 
(APRS RNGR) cuando se reciben balizas. TX MESSAGE: ON/OFF 
RX BEACON: ON / OFF 
RX MESSAGE: ON/OFF 
MY PACKET: ON / OFF 
CALL RINGER: ON/OFF 
RANGE RINGER: OFF/1/5/10/50/100 
(km/mi) 
MSG VOICE: ON / OFF 


77 APRS RINGER (CS) Ajuste de la sefial de llamada para | 1 - 8 estaciones 
(APRS RNGCS) el CALL RINGER. 


78 APRS TX DELAY Ajuste del retardo temporal de la | 100ms / 150ms / 200ms / 250ms / 
(APRS TXDLY) transmisién de datos. 300ms / 400ms / 500ms / 750ms / 
1000ms 
( 


79 APRS UNITS Ajustes de la unidad de] POSITION: dd°mm.mm'/ dd°mm'ss" 

APRS UNITS) visualizacién APRS. DISTANCE : km/milla 
SPEED: km/h / mph / knot 
ALTITUDE: m/ pies 
BARO: hPa / mb / mmHg / inHg 
TEMP: °C/°F 
RAIN: mm / pulgada 
WIND: m/s / mph / knot 


Elemento/nimero de menu 
(Mostrar nombre del elemento 
en la pantalla de la lista de 
funciones) 


80 BEACON INFO 
(BCN INFO) 


81 BEACON STATUSTXT 
(BEACON TXT) 


82 BEACON TX SET 
(BEACON SET) 


83 DIGI PATH 
(DIGI PATH) 


84 DIGI PATH 1 
DIGI PATH1 


85 DIGI PATH 2 
DIGI PATH2 


86 DIGI PATH 3 
DIGI PATH3 


87 DIGI PATH 4 
DIGI PATH4 

88 DIGI PATH FULL 1 
DIGI FULL1 

89 DIGI PATH FULL 2 
DIGI FULL2 

90 CALLSIGN PRS) 
CALL(APR: 


91 MESSAGE GROUP 
(MSG GROUP) 


92 MESSAGE REPLY 
(MSG REPLY) 


Descripcion 


Ajustes de informacion de baliza 
de transmision. 


Ajustes de introduccion de texto de 
estado. 


Conmutacion entre transmision 
manual / transmisi6n automatica 
de baliza. 


Ajuste de ruta de repetidor digital. 


Ajuste de indicacién de ruta de 
repetidor digital. 


Ajuste de indicacién de ruta de 
repetidor digital. 


Opciones seleccionables 
(Las opciones en negrita son los ajustes por 
defecto) 


AMBIGUITY: OFF / 1 digito / 

2 digitos/3 digitos/ 

4 digitos 
SPEED/COURSE: ON/ OFF 
ALTITUDE: ON / OFF 
SELECT: OFF/TEXT1-5 
TX RATE: 1/1 - 1/8/ 

1/2(FREQ)- 1/8 (FREQ) 
TEXT 1-5: NONE / FREQUENCY / 
FREQ & SQL & SHIFT 
AUTO: OFF / ON / (SmartBeaconing)* 
INTERNAL: 30 s - 5 min - 60 min 
PROPORTIONAL: ON / OFF 
DECAY: ON / OFF 
LOW SPEED: 1 - 3 - 99 (km/mph/ 
nudos) 
RATE LIMIT: 5s - 30s - 180s 
* La opcion entre paréntesis esta dis- 
ponible cuando "97 SmartBeaconing" 
es TYPE1, TYPE2 0 TYPES, y "93 MY 
POSITION SET" es GPS. 
OFF / WIDE1-1 / WIDE1-1, WIDE2-1 / 


PATH 1 / PATH 2/ PATH 3/ PATH 4/ 
FULL 1 / FULL 2 

ADDRESS 1: - 

ADDRESS 2: - 


ADDRESS 1 aADDRESS 8: - 


Ajuste de filtro de grupo para 
mensajes recibidos. 


Fijar respuesta automatica para los 
mensajes recibidos. 


GROUP 1: ALL*####« 
GROUP 2: CQ######« 
GROUP 3: QST#####* 
GROUP 4: YAESU***« 
GROUP 5: 

GROUP 6: 

BULLETIN 1: BLN?+#*#« 
BULLETIN 2: BLN? 
BULLETIN 3: BLN? 


REPLY: OFF / ON 
CALLSIGN: = ******-** 
REPLY TEXT: - 


93 MY POSITION SET i Tay 
MY POS SET Mi ajuste de posicidn. GPS / MANUAL 


94 MY POSITION 
(MY POSTION) 


Ajuste manual de mi posicién. 


LAT: N 0°00. 00' (' 00") 
LON: E 0°00. 00' (' 00") 


Elemento/nimero de menu 
(Mostrar nombre del elemento 
en la pantalla de la lista de 
funciones) 


Descripcion 


95 MY SYMBOL 


Mi ajuste de simbolo. 
(MY SYMBOL) 


96 POSITION COMMENT 


Ajuste de comentario de posicidn. 
(POS COMENT) 


97 SmartBeaconing 


Ajustes de balizas inteligentes. 
(SmartBCN) 


98 SORT FILTER 


Ajuste de la funcién de 
(SORT FLTR) 


clasificacion/funcion de filtro. 


99 VOICE ALERT 


Ajustes de la funcidén de alerta de 
(VOICE ALT) 


Opciones seleccionables 
(Las opciones en negrita son los ajustes por 
defecto) 


ICON 1: [/>] CoCarche 
ICON 2: [/R] REC. Vehicle 
ICON 3: [/-] House QTH (VHF) 
USER: [YY] Yaesu Radio 
Off Duty / En Route / In Service / 
Returning / Committed / Special / 
Priority / Custom 0 to Custom 6 / 
EMERGENCY! 
STATUS: OFF/TYPE1/TYPE2/ 
TYPE3 
* Para obtener informacion sobre los 
elementos de ajuste siguientes para 
cada tipo, consulte el manual de 
instrucciones de APRS. 
LOW SPD, HIGH SPD, SLOW 
RATE, FAST RATE, TURN ANGL, 
TURN SLOP, TURN TIME 
SORT: TIME / CALLSIGN / DISTANCE 
FILTER: ALL / MOBILE / 
FREQUENCY / 
OBJECT / ITEM / 
DIGIPEATER / VoIP / 
WEATHER / YAESU / 
OTHER PACKET / 
CALL RINGER / 
RANGE RINGER / 1200 bps 
/ 9600 bps 
VOICE ALERT: NORMAL / TONE SQL 
DCS / RX-TSQL / 
RX-DCS 
TONE SQL: 67.0Hz - 100.0Hz - 
254.1Hz 
DCS: 023 - 754 


100 STATION LIST 
(STN LIST) 


101 MESSAGE LIST 
(MSG LIST) 


102 BEACON TX SELECT 
(BEACON SEL) 


Visualiza la pantalla de la lista de 
estaciones APRS. 


Conmutacion entre transmision 
manual / transmision automatica 
de baliza. 


103 BEACON TX 


Transmision de baliza manual (una 
(BEACON TX) 


sola vez) 


Visualiza la pantalla de la lista de 
mensajes APRS. 


MANUAL / AUTO / (SmartBeaconing)* 

* La opcion entre paréntesis esta dis- 
ponible cuando "97 SmartBeaconing" 
es TYPE1, TYPE2 0 TYPE3, y "93 MY 
POSITION SET" es GPS. 


L7SD CARD 
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Elemento/nimero de menu 
(Mostrar nombre del elemento 
en la pantalla de la lista de 
funciones) 


Opciones seleccionables 
Descripcion (Las opciones en negrita son los ajustes por 
defecto) 


104 BACKUP 
BACKUP 


ESCRIBIR EN SD Guarda la informacion de ajuste del transceptor en una tarjeta de memoria 
microSD. 


ALL Se copian todos los datos. 
MEMORY Copia solo los canales de memoria y la informacion de posicién de 
SETUP exploraci6n de retorno. 

Copia solo los ajustes del menu de configuracion. 


ALL Se copian todos los datos. 
MEMORY Copia solo los canales de memoria y la informacion de posicién de 
SETUP exploracion de retorno. 

Copia solo los ajustes del menu de configuracion. 


105 MEMORY INFO Muestra la capacidad total y el 
(MEMORY INFO) espacio libre de la tarjeta micro- 
SD. 


106 FORMAT Inicializacion de la tarjeta micro- 
(FORMAT) SD. 


# OPTION 


107 Bluetooth (requiere una unidad Bluetooth® opcional BU-4) 
Bluetooth 


Bluetooth Ajuste de la unidad de cascos | OFF / ON 
Bluetooth 


DEVICE 
SAVE ctive o desactive la funcidn de | OFF / ON 
ahorro de energia de Bluetooth. 

Ajuste la configuracié6n para | AUTO/ FIX 
escuchar el audio recibido 
desde los auriculares Bluetooth® 
y el altavoz del transceptor, o 
Uunicamente desde el dispositivo 
Bluetooth® conectado. 


108 MOREE (Requiere la unidad de guia de voz opcional FVS-2) 


PLAY/REC Ajustes de funcién de grabacién FREE 5 min/ LAST 30 seg. 


ANNOUNCE Ajuste de condiciones para el | AUTO / OFF / MANUAL 
anuncio de frecuencia 


LANGUAGE Ajuste del idioma de anuncio ENGLISH / JAPANESE 
VOLUME Ajuste del volumen de anuncio HIGH / MID / LOW 


RX MUTE Silenciamiento del audio recibido | ON / OFF 
durante los anuncios y la 
reproduccion. 


= 
m 


109 FVS REC Inicio de la grabacion del audio 
(VE REC 

110 TRACK SELECT Seleccion de la pista de audio que | ALL/ 1-8 
(TRACK SEL 

111 PLAY Inicio de la reproduccidn del sonido 
(PUA 


112 STOP Detencién de la grabacidon/ 
OP 

114 VOICE GUIDE Se avisara de la frecuencia de la 
(VS GUE 

115 USB CAMERA (Requiere el micréfono opcional con camara instantanea MH-85A11U) 
USB CAMERA 


(2) 
ime 
Mm 
> 
A 
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Elemento/numero de menu 
(Mostrar nombre del elemento 


Opciones seleccionables 


en la pantalla de la lista de Descripcion (Las opciones en negrita son los ajustes por 
: defecto) 
funciones) 
| SIZE =| Ajuste del tamario de imagen. 160x120 / 320%240 
QUALITY Ajuste de la calidad de imagen. LOW / NORMAL / HIGH 


— CLONE 


116 This — Other Envio de todos los ajustes a otros 
(CLONE TX) FTM-200D. 


117 Other > This Recepcién de todos los ajustes de 
(CLONE RX) otros FTM-200D. 


S RESET 
118 CALLSIGN Ajuste de mi sefial de llamada. 
(CALLSIGN) (10 caracteres) 


119 MEMORY CH RESET Borrado de canales de memoria 
(MCH RESET) registrados. 


120 APRS RESET Restablecimiento de ajustes 
(APRS RESET) de APRS a los valores 
predeterminados. 
121 CONFIG SET Guardado de la configuracion. 
122 CONFIG RECALL ‘6 7 ‘6 
CONFIG RCL Recuperacidon de configuracion. Pe 
123 SOFTWARE VERSION | Visualice la versidn del software. Main Ver. / Sub Ver. / DSP Ver. 
(SOFT VER) 


124 FACTORY RESET Devolver todos los aj 
justes a los de 
(FCTRY RST) fabrica por defecto. 
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Operaciones del ment de configuracion 


DISPLAY 


1 FREQUENCY INPUT 

En el modo VFO, se muestra la pantalla para la introduccion directa de la frecuencia y, 

en el modo de memoria, la pantalla para la introduccién directa del numero de canal de 

memoria. Seleccione el bot6n [MEMORY CH LIST] en esta pantalla y pulse el mando DIAL 

para abrir la pantalla de la lista de canales de memoria. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [1 FREQUENCY INPUT] > Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar un numero y, a continuacién, pulse el 
mando DIAL. 

NOTA: Este elemento esta registrado en el menu de funciones personalizadas por ajuste 

de fabrica. 


2 LCD BRIGHTNESS 

Se puede cambiar el brillo de la pantalla y de los botones de las teclas. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [2 LCD BRIGHTNESS] > Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar el brillo entre los 3 niveles siguientes: 
MIN / MID / MAX 


3 FREQUENCY COLOR 

Se puede cambiar el color de visualizacién de la frecuencia de la banda operativa. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [3 FREQUENCY COLOR] - Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar el color de la pantalla: 
BLANCO / AZUL / ROJO 


4 BAND SCOPE 

Ajuste el numero de canales que deben visualizarse cuando se utilice la funcién BAND 

SCOPE. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [4 BAND SCOPE] - Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar el numero de canales que desea buscar. 


WIDE 61 canales (modo VFO), 21 canales (modo de memoria) 

NARROW 31 canales (modo VFO), 11 canales (modo de memoria) 

Consulte el manual de instrucciones para mas informacion. 

5 LOCATION INFO 

Ajuste qué visualizar en la pantalla de navegacion inteligente. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [5 LOCATION INFO] — Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar qué se visualiza en la pantalla. 

COMPASS Visualiza la brujula 

NUMERIC Visualiza la latitud y longitud. 
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6 COMPASS 

Ajuste la visualizacién de brujula. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [6 COMPASS] — Pulse el mando DIAL 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 


La direccidn hacia la que se esta dirigiendo se indica en la parte 
superior de la brujula. 


NORTH UP La direcci6én norte se indica en la parte superior de la brujula. 


El ajuste por defecto: HEADING UP 

7 DISPLAY MODE 

Visualiza pantallas de funciones adicionales. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] — [7 DISPLAY MODE] > Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar la funci6n que desea mostrar; a continuaci6n, 
pulse el mando DIAL. 


BACKTRACK : Pantalla de exploracion de retorno (Pagina 18) 
ALTITUDE : Pantalla de altitud (Pagina 22) 
TIMER/CLOCK : Pantalla de temporizador/reloj (Pagina 23) 


GPS INFORMATION : Pantalla de informacion del GPS (Pagina 21) 
T™ 


8 TX POWER 

Ajuste la salida de potencia de transmisi6n. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [8 TX POWER] - Pulse el mando DIAL 
2. Gire el mando DIAL para seleccionar la salida de potencia de TX. 


“LOW” <~ “MID” = “HIGH” 


NOTA: Este elemento esta registrado en el menu de funciones personalizadas por ajuste 

de fabrica. 

9 AMS TX MODE 

Cuando la funcién AMS esté en funcionamiento, puede seleccionarse el modo de 

transmision: 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [9 AMS TX MODE] - Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar el modo de transmisi6n AMS. 


Modo de = -_ 
transmision Transmision Recepcién 
AUTO Transmite automaticamente 
(por defecto) en el modo de_ comunicacién 
P seleccionado por la funcién AMS. 


Selecciona automaticamente el 


TX FM FIXED _ | Siempre se transmite en modo FM | modo de recepcién correspondiente 


analdgico. a la sefial recibida. 


TX DN FIXED 
(TX DIGITAL) 


Consulte el manual de instrucciones para mas informacion. 


Siempre se transmite en modo DN. 
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10 MIC GAIN 
Puede ajustarse la sensibilidad (ganancia) del micréfono. 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [10 MIC GAIN] > Pulse el mando DIAL 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 
Puede seleccionarse la sensibilidad de entre uno de los siguientes 5 niveles. 
MIN / LOW / NORMAL / HIGH / MAX 


11 VOX 

Conecte/desconecte la funcién VOX (transmisién operada por voz), y el tiempo de 
retardo de VOX. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [11 VOX] > Pulse el mando DIAL 
Consulte el manual de instrucciones para mas informacion. 


12 AUTO DIALER 

Ajuste el método (automatico o manual) para transmitir el codigo DTMF registrado. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [12 AUTO DIALER] ~ Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 


[ON La funcién de marcacion automatica esta habilitada. 


[OFF —_|La funcién de marcacién automatica esta inhabilitada. 


Para mas informacion, consulte “Ajuste de la funcidn de marcacién automatica” (Pagina 
16). 


13 TOT 
EI transceptor volvera automaticamente al modo de recepcion tras transmitir de forma 
continua durante un periodo de tiempo especificado. 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [13 TOT] > Pulse el mando DIAL 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 
OFF /1 min/2min/3 min/5 min/ 10 min/ 15 min / 20 min / 30 min 


continua al tiempo ajustado. Aproximadamente 10 segundos mas tarde, el transceptor 


[i Jeontn el temporizador de corte esta activo, se emite un pitido al acercarse la transmisié6n 
vuelve al modo de recepcién. 


Los ajustes por defecto dependen de la version del transceptor. 


14 DIGITAL VW 

Ajuste la seleccién del modo de voz digital VW (Voz FR). 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [14 DIGITAL VW] — Pulse el mando DIAL 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 


[ON Podra seleccionarse el modo de voz digital VW (Voz FR). 
[OFF No podra seleccionarse el modo de voz digital VW (Voz FR). 
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RX 


15 FM BANDWIDTH 
La modulacién puede ajustarse a la mitad de su nivel habitual. 
Seleccione "WIDE" para el funcionamiento de radioaficionado normal. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [15 FM BANDWIDTH] > Pulse el 
mando DIAL 


2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 


[WIDE —s Nivel de modulacion de transmision normal. 


16 RX MODE 

Cambie manualmente a un modo adecuado (tipo de ondas de radio) para la banda de 
frecuencia de funcionamiento. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [16 RX MODE] > Pulse el mando DIAL 
2. Gire el mando DIAL para seleccionar el modo. 


AUTO Cambia automaticamente el modo de modulacién para adaptarse 
a la banda de frecuencia. 


Conmutara al modo FM. 
Conmutara al modo AM. 


MEMORY 


17 HOME 
Recupera el canal de inicio de la banda actual. 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [17 HOME] — Pulse el mando DIAL 


NOTA: c 


18 MEMORY LIST 

Muestra la pantalla de la lista de canales de memoria. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [18 MEMORY LIST] — Pulse el 
mando DIAL 


19 MEMORY LIST MODE 

Ajuste la lista de canales de memoria que desea visualizar girando el mando DIAL, 
confirmando el contenido de la memoria y, luego, pulsando el mando DIAL para recuperar 
el canal de memoria. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [19 MEMORY LIST MODE] - Pulse el 
mando DIAL 
Consulte el manual de instrucciones para mas informacion. 


20 PMG CLEAR 
Cancele el registro de todos los canales PMG. 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [20 PMG CLEAR] > Pulse el mando DIAL 


Aparece la lista de canales de memoria. 
Consulte el manual de instrucciones para mas informacion. 
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CONFIG 


21 BEEP 
Ajuste el volumen del pitido que suena cuando se pulsa una tecla. 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] — [21 BEEP] > Pulse el mando DIAL 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 
El volumen del pitido se puede seleccionar entre 3 niveles. 
OFF / LOW / HIGH 
22 BAND SKIP 
Ajuste la banda seleccionada cuando la tecla [BAND Grp] esté pulsada. 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [22 BAND SKIP] > Pulse el mando DIAL 
2. Gire el mando DIAL para seleccionar la banda que desea ajustar con una pulsacién 
del mando DIAL. 
3. Gire el mando DIAL para ajustar "ON" (seleccionable) u "OFF" (no seleccionable). 
AIR: OFF /ON = (108MHz - 137MHz) 
VHF: OFF /ON = (137MHz - 174MHz) 
UHF: OFF /ON = (400MHz - 480MHz) 
OTHER: OFF/ON_ (174MHz - 400MHz, 480MHz - 999.995MHz) 
23 RPT ARS 
Ajuste la funcién de deriva automatica del repetidor. 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [23 RPT ARS] — Pulse el mando DIAL 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 


AUTO La funci6n de deriva automatica del repetidor esta habilitada. 


La funcion de deriva automatica del repetidor esta inhabilitada. 


NOTA: Este elemento esta registrado en el menu de funciones personalizadas por ajuste 
de fabrica. 

24 RPT SHIFT 

Ajuste la direccién del ajuste de desplazamiento de transmisi6on del repetidor. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [24 RPT SHIFT] > Pulse el mando DIAL 
2. Gire el mando DIAL para seleccionar el ajuste de direccidn de deriva. 


La frecuencia de transmisi6n no se cambiara. 
Deriva descendente de la frecuencia de transmision. 


Deriva ascendente de la frecuencia de transmision. 
25 RPT SHIFT FREQ 
Ajuste la frecuencia de desplazamiento de cambio de transmisi6n del repetidor. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [25 RPT SHIFT FREQ] — Pulse el 
mando DIAL 


2. Gire el mando DIAL para seleccionar la frecuencia de desplazamiento de cambio de 
transmision del repetidor deseada. 


El desplazamiento se puede ajustar en intervalos de 0,05 MHz entre 0,00 MHz y 
99,95 MHz. 


El ajuste por defecto varia dependiendo de la frecuencia. 
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26 RPT REVERSE 
El funcionamiento "inverso" invierte temporalmente las frecuencias de transmisioén y 
recepcion. Esto le permite verificar y averiguar si es posible la comunicaci6én directa con 
la otra estacion. 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [26 RPT REVERSE] — Pulse el 
mando DIAL 
* Las frecuencias de transmisi6n y recepcidn quedan temporalmente invertidas 
(estado "inverso”). 
« Enel estado "inverso", en la pantalla LCD parpadean "-"0 "+". 
2. Para liberar el estado inverso, repita los pasos anteriores de nuevo. 
NOTA: Este elemento esta registrado en el menu de funciones personalizadas por ajuste 
de fabrica. 


27 MIC PROGRAM KEY 

Pueden asignarse funciones a las teclas programables (de la P2 a la P4) en el micréfono 

proporcionado (SSM-85D). 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [27 MIC PROGRAM KEY] > Pulse el 
mando DIAL 

Consulte el manual de instrucciones para mas informacion. 

28 DATE&TIME ADJUST 

Ajuste la fecha y la hora del reloj del FTM-200DE. En los ajustes de fabrica, la fecha y la 

hora se ajustan automaticamente al adquirir las sehales GPS, por lo que en este caso no 

es necesario ajustarlos manualmente. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [28 DATE&TIME ADJUST] — Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando DIAL para cambiar el afio > mes > dia > hora > minuto. 

3. Gire el mando DIAL para cambiar el ajuste. 

4. Cuando se ajuste el "minuto" y se pulse el mando DIAL, la hora se pondra en "00" y 
se confirmaran los ajustes de fecha y hora. 
Tenga en cuenta que los valores de ajuste no se guardaran si sale del menu de 
configuracion durante el ajuste. 


29 DATE&TIME FORMAT 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [29 DATE&TIME FORMAT] - Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar [DATE] o [TIME]. 

3. Gire el mando DIAL para cambiar el ajuste. 


DATE yyyy/mmm/dd, dd/mmm/yyyy, yyyy/dd/mmm, mmm/dd/yyyy 
TIME 24 horas / 12 horas 


30 TIME ZONE 


La hora del reloj del FTM-200DE puede sincronizarse con la zona horaria con los datos 
de hora (hora universal coordinada) del GPS. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [30 TIME ZONE] > Pulse el mando DIAL 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 
Puede ajustarse la zona horaria a intervalos de 0,5 horas, hasta +14 horas. 


El ajuste por defecto: UTC +0:00 


a1 


31 STEP 


Ajuste el paso de frecuencia cuando se gire el mando de sintonizacién o cuando se pulse 
la tecla. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] — [31 STEP] — Pulse el mando DIAL 

Consulte el manual de instrucciones para mas informaci6n. 

32 CLOCK TYPE 

La sefnal del reloj CPU puede cambiarse para que una sefal espuria interna no sea 

escuchada por el receptor. Seleccionar "A" durante el funcionamiento normal. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [32 CLOCK TYPE] — Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 


La operacién de cambio de reloj conmutara automaticamente entre activada 
y desactivada 


El cambio de reloj siempre se mantendra en funcionamiento. 


33 UNIT 
Ajuste las unidades de medida para mostrar la altitud, la distancia y la velocidad. 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [33 UNIT] > Pulse el mando DIAL 


2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 


INCH Visualiza las unidades en el sistema imperial/estadounidense. 


METRIC Visualiza las unidades en el sistema métrico. 


Los ajustes por defecto dependen de la version del transceptor. 


34 APO 

El transceptor se puede configurar para que se apague automaticamente cuando no 
haya ninguna operacion durante un periodo de tiempo. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] — [34 APO] — Pulse el mando DIAL 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 


[OFF  —siY El dispositivo no se desconecta automaticamente 


horas operacion durante un periodo de tiempo especificado. 
35 GPS DATUM 
Ajuste el sistema de referencia geodésico estandar de posicionamiento GPS. 
1. Pulse ymantenga pulsada la tecla [F menu] > [35 GPS DATUM] > Pulse el mando DIAL 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 


Posiciones que utilizan el sistema de referencia geodésica 
global. Se utiliza como estandar en todo el mundo. 


TOKYO MEAN Posiciones que utilizan el sistema de referencia geodésica 


de Japon. Para posicionamiento en Japon (Tokio), puede 
reducirse el error. 


la | Seleccionar "WGS-84" para el funcionamiento normal. 
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36 GPS DEVICE 

Elija si desea utilizar el GPS incorporado 0 un dispositivo GPS externo. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [36 GPS DEVICE] — Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 


INTERNAL Utiliza un GPS incorporado. 


EXTERNAL Utiliza los datos GPS de un dispositivo GPS externo conectado 
a la clavija de GPS EXT del panel frontal. 
La velocidad de transmisién de datos de la clavijia de GPS EXT es de 9600 bps y no se 
puede cambiar. 


37 GPS LOG 
Ajuste el intervalo de tiempo de registro de la informacion de posicién GPS en la tarjeta 
microSD. 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [37 GPS LOG] > Pulse el mando DIAL 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el intervalo de tiempo 
OFF /1 seg./2 seg./5 seg./10 seg./30 seg. /60 seg. 
Si se selecciona "OFF", no se guarda ninguna informacién de GPS en la tarjeta de 
memoria microSD. 


* Los datos guardados en la tarjeta de memoria microSD se guardan en formato yymmddhhmmss. 


log. 
la | * Los datos guardados pueden visualizarse utilizando aplicaciones* para PC de fabricantes 
de equipos originales. 
*Yaesu no ofrece soporte técnico para las aplicaciones para PC. 


AUDIO 


38 RECORDING 

Ajuste de la funcioén de grabacidn de voz. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [38 RECORDING] — Pulse el 
mando DIAL 

Consulte el manual de instrucciones para mas informacion. 

39 REC/STOP 

Inicia o detiene una grabacion de voz. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [39 REC/STOP] > Pulse el mando DIAL 
Consulte el manual de instrucciones para mas informacion. 


SIGNALING 


40 DTMF 


Seleccione la memoria DTMF registrada del 0 al 9 y pulse PTT para enviar automaticamente 
el cédigo DTMF. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [40 DTMF] > Pulse el mando DIAL 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar la memoria DTMF deseada (1 a 9). 

3. Pulse PPT. 

Para mas informacién, consulte “Transmisi6n automatica del cddigo DTMF utilizando la 
memoria DTMF” (Pagina 16). 

NOTA: Este elemento esta registrado en el menu de funciones personalizadas por ajuste 
de fabrica. 
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41 DTMF MEMORY 

Registre la memoria DTMF (maximo 16 digitos, 9 canales) para la transmisién automatica 

con el marcador automatico. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [41 DTMF MEMORY] - Pulse el 
mando DIAL 

Para mas informacion, consulte “Registro de la memoria DTMF” (Pagina 16). 

42 SQL TYPE 


Selecci6n del tipo de silenciador en el modo FM analdgico. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [42 SQL TYPE] — Pulse el mando DIAL 
Para mas informacién, consulte “Seleccién del tipo de silenciador en el modo FM analdgico” 
(Pagina 9). 

NOTA: Este elemento esta registrado en el menu de funciones personalizadas por ajuste 
de fabrica. 

43 TONE SQL FREQ / DCS CODE 


Establezca la frecuencia de tono o el cédigo DCS. 

1. Pulse ymantenga pulsadala tecla [F menu] > [43 TONE SQL FREQ]* 0[43 DCS CODE]* 
— Pulse el mando DIAL 
* El nombre del elemento cambia automaticamente en funcion de la configuracién de 
"42 SQL TYPE". 


NOTA: Este elemento esta registrado en el menu de funciones personalizadas por ajuste 
de fabrica. 


44 SQL EXPANSION 
EI tipo de silenciador puede ajustarse por separado para la transmision y la recepcion. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [44 SQL EXPANSION] - Pulse el 
mando DIAL 


2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 


[ON Afnade tipos de silenciamiento para la sefnalizacion. 


[OFF | No afade tipos de silenciamiento para la sefalizacion. 
45 PAGER CODE 


El uso del nuevo cddigo de localizador permite hacer llamadas a estaciones especificas 
unicamente. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [45 PAGER CODE] - Pulse el 
mando DIAL 

Para mas informacion, consulte “Ajuste del codigo de su estacién” (Pagina 12). 

46 PR FREQUENCY 

Ajuste un tono CTCSS de silenciador de no comunicacién entre 300 Hz y 3000 Hz en 

pasos de 100 Hz. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [46 PR FREQUENCY] - Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando tipo DIAL para ajustar la frecuencia de tono CTCSS deseada. 
De 300 Hz a 3000 Hz (pasos de 100 Hz) 

47 BELL RINGER 

El pitido puede estar configurado para que suene una alerta cuando se reciba una 

llamada de otra estacion. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [47 BELL RINGER] ~ Pulse el 
mando DIAL 

Para obtener mas informacidn, consulte “Notificacién de una llamada desde una estacién 

remota mediante la funcidn del timbre” (Pagina 13). 
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48 WX ALERT 

Activacién/desactivacion de la funcién de alerta meteoroldgica para notificar tormentas 
y huracanes. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [48 WX ALERT] > Pulse el mando DIAL 
2. Pulse el mando DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 


[ON | Activa la caracteristica de alerta meteoroldgica. 


[OFF | Desactiva la caracteristica de alerta meteoroldgica. 


SCAN 


49 SCAN 

Inicie o detenga la busqueda de canales en modo VFO 0 en modo de memoria. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [49 SCAN] > Pulse el mando DIAL 
Consulte el manual de instrucciones para mas informaci6n. 

NOTA: Este elemento esta registrado en el menu de funciones personalizadas por ajuste 
de fabrica. 


50 DUAL RCV MODE 

Active la funcién de escaneado prioritario 0 la funci6n de recepcidon dual A-B. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [50 DUAL RCV MODE] > Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 
OFF / PRIORITY SCAN / A-B DUAL RECEIVE 


Para transmitir y recibir comunicaciones APRS o DATA en la subbanda (lado inferior), es 
necesario ajustar [A-B DUAL RECEIVE] en "50 DUAL RCV MODE". 


Consulte el manual de instrucciones para mas informacion. 


51 DUAL RX INTERVAL 

Establezca el intervalo de tiempo para buscar una sefal en el canal prioritario (canal 

HOME) durante el escaneado prioritario. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [51 DUAL RX INTERVAL] > Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 
0,5 s/1,0 s/2,0 s/3,0 s/5,0 s/7,0 s/10s 

Consulte el manual de instrucciones para mas informaci6n. 


52 PRIORITY REVERT 

Ajuste siempre para transmitir en el canal prioritario (canal HOME) cuando se pulsa el 

interruptor PTT durante la operacién de recepcidn dual. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [52 PRIORITY REVERT] > Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 


ON Envia siempre por el canal prioritario (canal HOME). 


[OFF sd Envia a la frecuencia mostrada actualmente. 
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53 SCAN RESUME 


Ajuste el intervalo de tiempo hasta la reanudacidon del escaneado tras finalizar una sefal 
recibida durante el escaneado. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [53 SCAN RESUME] - Pulse el 
mando DIAL 


2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 


BUSY Continue recibiendo la frecuencia hasta que la_ sefal 
desaparezca. 


HOLD Detener el escaneado y recibir dicha frecuencia. 
1s/3s/5s Reiniciar el escaneado tras la recepcidn de la frecuencia para 
el periodo de tiempo establecido. 
DIGITAL 


54 DIGITAL POPUP 

Ajuste la duracién temporal para visualizar la informacioén de estacién remota, como la 

sefal de llamada, en la pantalla LCD. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [54 DIGITAL POPUP] — Pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 


OFF No se visualiza la informacion de estaci6n remota. 


2s-10s Ajuste de temporizacién para visualizar la informacién de la 
estacion remota. 


60s 
CONTINUE La informacion de estacion remota se visualiza continuamente. 
55 LOCATION SERVICE 
Ajuste si desea transmitir la posicién de esta estacidn en modo digital. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [55 LOCATION SERVICE] — Pulse el 
mando DIAL 


2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 


Envia la informacion de ubicacidén de esta estacidn. 


No envia la informacion de ubicacién de esta estacién. 


56 STANDBY BEEP 


Ajuste si emitir o no el sonido de pitido en espera cuando la estacién remota finalice la 
transmision. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [56 STANDBY BEEP] > Pulse el 
mando DIAL 


2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 


[ON Emite el sonido del pitido en espera. 
No emite el sonido de pitido en espera. 


GM 


Para obtener informacién sobre el ajuste de cada elemento, consulte el "Manual de 
instrucciones de funcién GM del FTM-200DE" que esta disponible en el sitio web de 
Yaesu. 
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WIRES-X 


Para obtener informacién sobre el ajuste de cada elemento, consulte el "Manual de 
instrucciones de WIRES del FTM-200DE" que esta disponible en el sitio web de Yaesu. 


DATA 


66 COM PORT 
Ajuste la velocidad de comunicaci6n y los parametros de la clavija DATA del puerto COM 
en el panel posterior del transceptor. 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~[66 COM PORT] > Pulse el mando DIAL 
Aparecera la pantalla de ajustes de parametros. 
SPEED 
Ajuste de la velocidad de comunicaci6n. 


1. Gire el mando DIAL para seleccionar [SPEED] y, a continuacién, pulse el mando 
DIAL. 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar la velocidad de comunicacién deseada y, 
luego, pulse el mando DIAL. 
Los ajustes cambian como sigue: 


4800bps / 9600bps / 19200bps / 38400bps / 57600bps 
OUTPUT 


Seleccione la funci6n de salida del puerto COM. 

1. Gire el mando DIAL para seleccionar [OUTPUT]; a continuacién, pulse el 
mando DIAL 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar el tipo de salida de datos y, luego, pulse el 
mando DIAL. 

OFF El puerto COM esta desactivado. 

GPS OUT | Emite los datos del receptor de satélite GPS. 

PACKET Emite los datos del paquete AX.25 desde el mdédem interno. 


WAYPOINT | Emite la informacion de baliza WAYPOINT del paquete APRS de 
otras estaciones adquirida a partir de los datos recibidos. 


WP FORMAT 

Ajuste del numero de digitos para una informacién de CALLSIGN de estaciones de 

APRS BEACON, asociados a diferentes datos, cuando se selecciona el WAYPOINT 

para OUTPUT. 

1. Gire el mando DIAL para seleccionar [WP FORMAT] y, a continuaci6n, pulse el 
mando DIAL. 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar el numero de digitos de la informacion del 
indicativo de llamada de la estacién de baliza APRS que se afade a cada dato. 


Muestra los ultimos 9 digitos del indicativo de llamada (Ejemplo: 
JA1YOE-14 se emite como "JA1YOE-14"). 

Muestra los ultimos 8 digitos del indicativo de llamada (Ejemplo: 
JA1YOE-14 se acorta a "A1YOE-14"). 

Muestra los ultimos 7 digitos del indicativo de llamada (Ejemplo: 
JA1YOE-14 se acorta a '"1YOE-14"). 


Muestra los ultimos 6 digitos del indicativo de llamada (Ejemplo: 
JA1YOE-14 se acorta a "YOE-14"). 


WP FILTER 
Ajusta el tipo de baliza que se emitira cuando se seleccione "WAYPOINT" en 
"OUTPUT". 


1. Gire el mando DIAL para seleccionar [WP FILTER], a continuacién, pulse el 
mando DIAL. 


2. Gire el mando DIAL para seleccionar el tipo de baliza que desea emitir y, a 

continuacion, pulse el mando DIAL. 

ALL Emite todas las balizas recibidas. 

MOBILE Emite solo las balizas de estaciones méviles. 

FREQUENCY Emite solo las balizas de estaciones con informacién de 
frecuencia. 

OBJECT/ITEM Emite solo las balizas de estaciones objeto o estaciones 
elemento. 


DIGIPEATER Emite solo las balizas de estaciones de repetidor digital. 
VoIP Emite solo las balizas de estaciones VoIP como WIRES. 
WEATHER Emite solo las balizas de estaciones meteoroldgicas. 


YAESU Emite solo balizas de estaciones que utilizan transceptores 
Yaesu. 

CALL RINGER Emite solo la informacién de estaciones de timbre de indicativo 
de llamada configuradas desde [77 TIMBRE APRS] en el menu 
de configuraciédn de APRS. 

RANGE RINGER | Emite solo la informacion de estaciones reconocidas como la 
estacién que se aproxima por parte de la funcién de timbre 
de rango [76 APRS RINGER] en el menu de configuracién 
de APRS. 


67 DATA BAND 

Puede ajustarse la banda operativa del APRS (mddem interno) y de la comunicacién de 
datos (cuando se utiliza la clavija DATA de la parte trasera del cuerpo principal). 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [67 DATABAND] > Pulse el mando DIAL 


Para transmitir y recibir comunicaciones APRS o DATA en el lado de subbanda (lado 
inferior), es necesario ajustar [A-B DUAL RECEIVE] en "50 DUAL RCV MODE". 


APRS 
Ajustes de la frecuencia operativa APRS. 


1. Gire el mando DIAL para seleccionar [APRS] y, a continuacion, pulse el mando 
DIAL. 


2. Gire el mando DIAL para seleccionar la banda operativa APRS y, luego, pulse el 
mando DIAL. 
MAIN BAND | Se seleccionara la banda principal. 
SUB BAND Se seleccionara la sub-banda. 
A-BAND FIX _ | Se seleccionara la banda superior. 


B-BAND FIX | Se seleccionara la banda inferior. 
DATA 


Ajusta la banda operativa de transmision de datos. 

1. Gire el mando DIAL para seleccionar [DATA] y, a continuacién, pulse el mando 
DIAL. 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar la banda operativa de comunicacion de 
DATA y, luego, pulse el mando DIAL. 
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MAIN BAND |Se seleccionara la banda principal. 
SUB BAND Se seleccionara la sub-banda. 


A-BAND FIX _ | Se seleccionara la banda superior. 
B-BAND FIX _ | Se seleccionara la banda inferior. 


68 DATA SPEED 
Puede ajustarse la velocidad en baudios del APRS (mddem interno) y de la comunicacién 
de datos (cuando se utiliza la clavija DATA de la parte trasera del cuerpo principal). 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [68 DATA SPEED] ~— Pulse el 
mando DIAL 
Se visualizara la pantalla de los ajustes detallados. 
APRS 
Ajusta la velocidad de comunicacién de paquetes APRS. 


1. Gire el mando DIAL para seleccionar [APRS] y, a continuacion, pulse el mando 
DIAL. 


2. Gire el mando DIAL para seleccionar la velocidad de comunicacién APRS jy, 
luego, pulse el mando DIAL. 
Los ajustes cambian como sigue: 
1200 bps / 9600 bps 
DATA 
Ajusta la velocidad de comunicacién de datos APRS. 


1. Gire el mando DIAL para seleccionar [DATA] y, a continuacién, pulse el mando 
DIAL. 


2. Gire el mando DIAL para seleccionar la velocidad de comunicacidn de datos y, 
luego, pulse el mando DIAL. 


Los ajustes cambian como sigue: 
1200 bps / 9600 bps 


69 DATA SQL 


Establece el estado de la salida (durante la transmisi6n) del terminal PK SQL (control de 
silenciamiento) (6 pines) en la clavija DATA. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [69 DATA SQL] — Pulse el mando DIAL 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste deseado. 


TX ON El terminal SQL pasa a estado activo durante la transmisi6n. 
IDX OFF El terminal SQL no pasa a estado activo durante la 
transmision. 


« Aqui se ajusta la accidn que se debe tomar cuando la banda de recepcién 
especificada utilizando [DATA] en "67 DATA BAND" del menu de ajustes de 
DATA esté lista para transmitir. 

* Cuando se ajusta en ON, puede suprimirse la transmisidn de dispositivos 
externos como el TNC. 


APRS 


El APRS del transceptor es un sistema de comunicacién de datos, como por ejemplo de 
mensajes y posiciones de la estacién, mediante el empleo del formato APRS. Consultar 
el Manual de funcionamiento aparte (Edicidn APRS) en relacion a los detalles (descargar 
el manual desde el sitio web de YAESU). 
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SD CARD 


104 BACKUP 

La informacién sobre los ajustes del transceptor puede guardarse en una tarjeta de 
memoria microSD; la informacién guardada también puede cargarse en el transceptor. 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [104 BACKUP] > Pulse el mando DIAL 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar la operacién que desea llevar a cabo. 


ESCRIBIR EN SD | Guarda la informacién de ajuste del transceptor en una tarjeta 
de memoria microSD. 


LEER DE Carga la informacién en su transceptor desde la tarjeta de 
TARJETA SD memoria microSD. 
3. Pulse el mando del DIAL. 

Se visualizara la pantalla de seleccién de direccién de copia. 
4. Gire el mando DIAL para seleccionar el archivo que desea copiar y, a continuaci6n, 
pulse el mando DIAL. 
Se visualizara la pantalla de confirmaci6n. 


ALL Se copian todos los datos. 

MEMORY Copia solo los canales de memoria y la informacién de posicién 
de exploracion de retorno. 

SEUE Copia solo los ajustes del menu de configuracion. 


5. Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse el mando del DIAL. 
Se visualizara "Completado" una vez finalizada la copia. 


105 MEMORY INFO 

Muestra informacion de la tarjeta de memoria SD. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [105 MEMORY INFO] > Pulse el 
mando DIAL 


Se mostraran el grafico de barras y la siguiente informacion: 
Espacio usado: xx,xxx MB 


Espacio libre: Xx,xxx MB 
Capacidad: Xx,xxx MB 
106 FORMAT 


Inicia una nueva tarjeta de memoria microSD. 


misma. Antes de formatear la tarjeta, asegurese de comprobar si hay datos y guardelos 


[1 El formateado de una tarjeta de memoria microSD borra todos los datos guardados en la 
antes de formatearlos. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [106 FORMAT] - Pulse el mando DIAL 
Se visualizara la pantalla de confirmacion. 

2. Para formatear la tarjeta microSD, gire el mando DIAL para seleccionar [OK] y, a 
continuacion, pulse el mando DIAL. 

Consulte el manual de instrucciones para mas informacion. 
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OPTION 


107 Bluetooth 

Realice los ajustes de Bluetooth® y conéctese a los auriculares Bluetooth SSM-BT10 
opcionales (requiere una unidad Bluetooth® opcional BU-4). 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [107 Bluetooth] — Pulse el mando DIAL 
Consulte el manual de instrucciones para mas informacion. 


108 VOICE MEMORY 

Realice los ajustes relacionados con la unidad de guia de voz FVS-2 (opcional) conectada 

al transceptor. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [108 VOICE MEMORY] - Pulse el 
mando DIAL 

Consulte “Utilizaci6n de la memoria de voz” (Pagina 26) para mas informacion. 


109 FVS REC 

Comience a grabar el audio recibido utilizando la unidad de guia de voz FVS-2 (opcional). 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [109 FVS REC] > Pulse el mando DIAL 
Consulte “Grabacién del audio de recepcién” (Pagina 27) para mas informacion. 


110 TRACK SELECT 

Seleccione la pista que desea reproducir en la unidad de guia de voz FVS-2 (opcional). 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [110 TRACK SELECT] — Pulse el 
mando DIAL 

Consulte “Seleccion de pista” (Pagina 27) para mas informacion. 


111 PLAY 

Reproduce el audio grabado de la unidad de guia de voz FVS-2 (opcional). 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [111 PLAY] > Pulse el mando DIAL 
Consulte “Reproduccién del audio registrado” (Pagina 27) para mas informacion. 


112 STOP 
Detiene la reproduccién o la grabacién de la unidad de guia de voz FVS-2 (opcional). 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [112 STOP] > Pulse el mando DIAL 


113 CLEAR 

Todo el audio grabado con la unidad de guia de voz FVS-2 (opcional) se borra de 
inmediato. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [113 CLEAR] > Pulse el mando DIAL 
Consulte “Borrado del audio registrado” (Pagina 27) para mas informacion. 


114 VOICE GUIDE 

Utilice la unidad de guia de voz FVS-2 (opcional) para anunciar la frecuencia de 

funcionamiento por voz. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] >[114 VOICE GUIDE] — Pulse el 
mando DIAL 

Consulte “Anuncio de voz de la frecuencia de funcionamiento” (Pagina 28) para mas 

informacién 


115 USB CAMERA 

Ajuste el tamafio y la calidad de las imagenes para el micréfono opcional con camara 

(MH-85A11U. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [115 USB CAMERA] ~- Pulse el 
mando DIAL 

Consulte el manual de instrucciones para mas informaci6n. 
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CLONE 


Todos los datos guardados en el directorio del transceptor pueden ser copiados (clonados) 
a otros transceptores FTM-200DE. 

Para obtener mas informacion, consulte “Copia de los datos de la radio a otro transceptor” 
(Pagina 30). 


RESET 


Puede restablecer los ajustes y el contenido de la memoria del transceptor a los valores 
predeterminados de fabrica y utilizar las funciones preestablecidas. 
118 CALLSIGN 


Puede cambiarse la ID del indicativo de llamada del transceptor utilizando el menu de 
ajustes. 


1. 
2. 


a 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [118 CALLSIGN] > Pulse el mando DIAL 

Pulse el mando del DIAL. 

Parpadea la primera letra de la ID del indicativo de llamada. 

Gire el mando DIAL para seleccionar la letra deseada y, a continuaci6n, pulse el 

mando DIAL. 

El cursor se desplaza a la derecha. 

* Pueden introducirse hasta 10 caracteres alfanuméricos, incluyendo guion y barra 
diagonal. 

Repita el paso 3 para introducir el nuevo indicativo de llamada. 

Pulse y mantenga pulsado el mando DIAL. 

Se visualiza el nuevo indicativo de llamada. 

Pulse la tecla [DISP]. 

Se fija el indicativo de llamada y se devuelve la visualizacion a la pantalla operativa 

anterior. 


119 MEMORY CH RESET 
Elimina los datos registrados de los canales de memoria. 


1. 
2. 


3. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [119 MEMORY CH RESET] 
Pulse el mando del DIAL. 

Se visualizara la pantalla de confirmacion. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse el mando del DIAL. 
Borre todos los canales de memoria y el transceptor se reiniciara. 


120 APRS RESET 
Reinicializa los ajustes APRS. 


1. 


2. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [120 APRS RESET] — Pulse el 
mando DIAL 

Pulse el mando del DIAL. 

Se visualizara la pantalla de confirmaci6n. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse el mando del DIAL. 

Borra todos los ajustes del APRS y este se reiniciara automaticamente. 
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121 CONFIG SET 

Actualmente todos los ajustes se pueden registrar en el preajuste. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [121 CONFIG SET] — Pulse el 
mando DIAL 

2. Pulse el mando del DIAL. 


Se visualizara la pantalla de confirmacion. 
3. Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse el mando del DIAL. 
Se visualizara "Completed" una vez finalizado el registro del preajuste. 


122 CONFIG RECALL 

Recupera todos los ajustes registrados en el preajuste. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [122 CONFIG RECALL] - Pulse el 
mando DIAL 

2. Pulse el mando del DIAL. 


Se visualizara la pantalla de confirmacion. 

3. Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse el mando del DIAL. 
Los preajustes registrados se recuperaran, se mostrara "Completed" (Completado) y, a 
continuacion, el transceptor se reiniciara automaticamente. 


123 SOFTWARE VERSION 

Visualice las versiones del software. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] > [123 SOFTWARE VERSION] > Pulse 
el mando DIAL 


Se muestran las versiones de software de "Main", "Sub" y "DSP". 


124 FACTORY RESET 

Para restablecer todos los ajustes del transceptor y los contenidos de memoria a los 

valores por defecto. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F menu] ~ [124 FACTORY RESET] > Pulse el 
mando DIAL 


Se visualizara la pantalla de confirmaci6n. 
2. Gire el mando DIAL para seleccionar [OK] y, a continuacion, pulse el mando DIAL. 


Cuando se borre toda la informaci6n, el transceptor se reiniciara automaticamente y 
se visualizara la pantalla de introduccion del indicativo de llamada. 
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Configuracion de la carpeta de la tarjeta microSD 


Se puede insertar una tarjeta de memoria microSD disponible en el transceptor FTM- 
200DE para guardar varios archivos de datos. Los parametros de cada funcién se 
almacenan en las siguientes carpetas. 


[- a FTM200D 


ea BACKUP: Todos los datos de configuracién (CLNFTM200D.dat) 
Datos de configuracién del menu de configuracién (SYSFTM200D.dat) 
sy GPSLOG: Datos de registro GPS (yymmddhhmmss.log) 


j= iS FTM200D_MEMORY-CH: Datos del canal de memoria (MEMORY.dat) 


as PHOTO: datos de imagen (M+(RADIO ID)+xxxxx,jpg) 


[_ aa QSOLOG: Datos de mensajes 


= its VOICE: Datos de grabacién de voz (yymmddhhmmss.wav) 


La parte [_yymmddhhmmss] del nombre del archivo representa el afio (yy), mes (mm), 
dia (dd), hora (hh), minuto (mm) y segundo (ss). 
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Mantenimiento 


Cuidados y mantenimiento 


Desconecte el transceptor antes de la limpieza del polvo y manchas en la radio usando 
un pafio suave y seco. Para manchas tenaces, humedezca ligeramente un pafio suave y 
escurralo minuciosamente antes de limpiar las manchas. 


etc.). De hacerlo puede ser causa de descascarillado de la pintura o dafos al acabado del 


T] No utilizar nunca detergentes de lavado ni disolventes organicos (disolvente, benceno, 
transceptor. 


Sustitucion del fusible 


Si se funde el fusible incorporado en el cable de alimentacion CC y el transceptor queda 
inoperativo, corregir la causa del problema, y a continuacion sustituir el fusible por uno 
nuevo del calibre correcto (15 Amperios). 


Cuando se sustituya el fusible, desconectar el cable de alimentacién del transceptor asi 
como también de la fuente de alimentacién CC externa. 


® Sustitucion del fusible del cable de alimentaci6n CC 
1. Preparar un nuevo fusible. 
Utilizar un fusible de calibre 15 A. 


i] No utilizar nunca un fusible que no sea el del calibre especificado 


2. Abrir el portafusibles tal como se muestra en el 
diagrama de la derecha. WH Ne 
3. Retirar el fusible fundido. t 
4. Colocar el nuevo fusible. 0 U 
5. Cerrar el portafusibles. u | 
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Deteccion y reparacion de averias 


Verificar lo siguiente antes de solicitar los servicios de reparacion. 
No hay alimentacion eléctrica 


éSe ha conectado correctamente la fuente de alimentacién externa? 

Conectar el cable negro al terminal negativo (-) y el cable rojo al terminal positivo (+). 
Son suficientes la capacidad de corriente y la tensi6n de la fuente de alimentacién 
externa? 

Verificar la capacidad de corriente y la tensidn de la fuente de alimentacion externa. 
Tension: 13,8 V 

Capacidad de corriente: 20 A o superior 

éSe ha fundido el fusible? 

Sustituir el fusible. 


No hay ningun sonido 


éEl nivel o el ajuste del silenciador son demasiado altos? 

Ajustar el nivel de silenciador cuando se reciban sefiales débiles. 

éEsta el volumen bajo? 

Aumentar el volumen girando el mando VOL en sentido horario. 

éEstan el silenciador de tono o el DCS en la posicién de activado? 

Cuando el silenciador de tono 0 el DCS estan activados, no se oira ningun sonido hasta 
que se reciban sefiales que contengan la misma frecuencia de tono o el cddigo DCS 
correspondientes al cddigo que haya sido ajustado. 

éEsta el modo digital C4FM activado? 

Cuando la funciédn AMS esta activada, el sonido no se emite hasta que el transceptor 
recibe una senhal de modo FM analdgico. Ademas, cuando la funcién DG-ID esta 
activada, y el numero de DG-ID es diferente a "00", el sonido no se emite hasta que el 
transceptor recibe una sefhal con un numero de DG-ID correspondiente. 

éEsta el altavoz externo conectado? 

Conectar correctamente un altavoz con una impedancia de 4a 16 Q. 

éSe estan utilizando los auriculares Bluetooth®? 

Desconecte la alimentacién de los auriculares Bluetooth®, o desconecte la funcién 
Bluetooth® en el menu de configuracion. 


No hay transmision 


~Esta pulsado correctamente el bot6én PTT? 

~éEsta conectado correctamente el micréfono? 

Enchufar el conector en la clavija MIC hasta el final. 

éEsta la frecuencia de transmision ajustada a la banda de radioaficionados? 

No es posible la transmision fuera de la banda de radioaficionados. 

éEstan la antena 0 el cable coaxial rotos? 

Sustituir la antena o el cable coaxial. 

éEs normal la tension de la fuente de alimentacién externa? 

Cuando la tension de la fuente de suministro cae durante la transmisi6on, es posible que 
el transceptor no funcione a pleno rendimiento. Utilizar una fuente de alimentacién CC 
estabilizada con una tension de 13,8 V y una capacidad de corriente de 15A. 


Las teclas o mandos no funcionan 


éEsta activada la funcién de bloqueo? 
Cancele el bloqueo pulsando brevemente el interruptor POWER. 
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